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12V oder 24V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K60 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSM12WB

SSM24WB

3 075 0008

3 075 0001

12V - Weiße LED - Touch Schalter

24V - Weiße LED - Touch Schalter

SSM12W

SSM24W

3 075 0004

3 075 0002

12V - Weiße LED

12V - Weiße LED

BEWEGLICHE LICHTQUELLE

90°25°

C
aravan-Anwendung SSM12WB

TO
UC

H
SC

H
ALT

ER OPTION

SSM SERIE

• Spot-Leselampe im modularen Design
• Beweglicher Kopf in einer Achse
• Unterputzmontage
• Optionale Touch Schalter 
• Touch Schalter Bereich rund um die für das Gehäuse
• Sanftanlauf & Sanftstopp-Lichteffekt
• Verschiedene Farbvariationen 

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKT BENENNUNG

SSPE12WB-CG

SSPE24WB-CG

3 032 0021

3 032 0020

12V - Blau Nacht LED - Rund - Gehäuse in grau  

24V - Blau Nacht LED - Rund - Gehäuse in grau  

SSPEB12WB-CG

SSPEB24WB-CG

3 032 0019

3 032 0018

12V - Blau Nacht LED - Rund - Gehäuse in grau - Touch Schalter

24V - Blau Nacht LED - Rund - Gehäuse in grau - Touch Schalter

12V oder 24V -40 °C to +85 °C6 x 0,5W LED 6500 K165 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

SSPE SERIE

• Leichte LED-Spotlampe mit flachem Design
• Dimmung, Night, Full, Off per Tastendruck
• Touch Schalter Bereich rund um die Lampe
• Spezielles Reflektor- und Streuscheiben-Design 
• Unterputzmontage

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren

LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren

LED
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''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

INTERIOR BELEUCHTUNGEN
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INTERIOR BELEUCHTUNGEN

SSPZ6 SERIE

• LED-Innenstrahler mit Metallgehäuse
• Echter Look, glänzend oder sandig
• Verschiedene Oberflächenveredelungen
  und Farboptionen
• Touch Schalter Option

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSPZ600W

SSPZ600WB

SSPZ601W

SSPZ601WB

3 034 0001

3 034 0004

3 034 0014

3 034 0017

Zoom Winkel - Chrombeschichtetes Gehäuse 

Touchbutton in der Streuscheibe integriert

Weitwinkel - Chrombeschichtetes Gehäuse 

Touchbutton in der Streuscheibe integriert 

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SSPZ600W

Optisches Objektiv mit engem Winkel

SSPZ601W

Optische Weitwinkellinse
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EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren LED-Farboptionen

LED

10-30V -40 °C to +85 °C6 x 0,5W LED 6500 K280 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme



12V oder 24V -40 °C to +85 °C6 x 0,2W LED 6500 K125 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

10-30V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K100 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

INTERIOR BELEUCHTUNGEN

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSPD12W6G

SSPD24W6G

3 032 0001

3 032 0005

 Clipsmontage - 12V  - Weiße LED

 Clipsmontage - 24V - Weiße LED

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSPZ100W

SSPZ100WW

3 033 0001

3 033 0008

 Clips  -  Verchromter Körper - Weiße LED

 Clips - Verchromter Körper - Warmweiße LED

C
aravan-Anwendung SSPZ100W

C
aravan-Anwendung SSPD12W6G
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SSPZ1 SERIE

• Innenbeleuchtung mit geringem Verbrauch
• Metallkörper mit kleiner Größe
• Echter Look, glänzend oder sandig
• Verschiedene Oberflächenveredelungen
und Farboptionen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SSPD SERIE

• Kostengünstige LED-Spotlampe
• Geringer Energieverbrauch 
• Kleine Größe für schmale Einbausituationen 
• Unterputzmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

4

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren

LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren

LED



12V oder 24V -40 °C to +85 °C18 x 0,6W LED 6500 K90 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

10-30V -40 °C to +85 °C10 x 0,5W LED 6500 K465 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

INTERIOR BELEUCHTUNGEN

SSL SERIE

• Bestseller LED-Spotlampe
• Geringe Kosten - ideale Größe 
• Einsatz im Türeingangsbereich
• Versionen für schmale und weitwinklige Ansicht
• Verschiedene LED- und Gehäusefarben

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSPCW10C

SSPCWW10C

3 031 0001

3 031 0005

Weiß - 10 LED

Warmweiß - 10 LED

Stadtbus-Anwendung SSPW10C

Ø70
Ø32

EI
NB

AU
ÖF

FN
UN

G 
 Ø

55

35

12

41

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSL24W18

SSL24Y24

3 028 0008

3 028 0045

24V - Weiß LED - 18 LED

24V - Gelb LED - 24 LED

SSL12R24 3 028 0049 12V - Rot LED - 24 LED

C
aravan-Anwendung SSL24W18
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BEST
SELLER

SSPC SERIE

• Spezielle optische Linse für hohe Intensität
• Markenlogo Druck möglich 
• Hochleistungslampendesign mit Al-Kühler
• Getestet für die Beleuchtung von Krankentragen
• Optionale Sparversion (3 Watt)
• Aluminiumkörper

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



10-30V -40 °C to +85 °C3 x 1W LED 6500 K200 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

INTERIOR BELEUCHTUNGEN

SSP100 SERIE

• Geringer Verbrauch kleine Größe
• Eleganter Look mit CNC-gefertigtem
 Aluminiumgehäuse
• Spezialobjektiv mit engem Winkel

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SSP300 SERIE

• Hohe Leuchtkraft
• Eleganter Look mit CNC-gefertigtem
 Aluminiumgehäuse
• Einfache Montage durch Federscharnier

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSP300W

SSP300WW

3 030 0001

3 030 0011

Weiß - 3 LED

Warmweiß - 3 LED

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSP100W

SSP100WW

3 029 0001

3 029 0007

Weiß - 3 LED

Warmweiß - 3 LED

Stadtbus-Anwendung SSP100W

Stadtbus-Anwendung SSP300W
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LED-FarboptionenEMC- Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

10-30V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K100 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



10-30V -40 °C to +85 °C6 Watt 6500 K600 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

10-30V -40 °C to +85 °C4 x 0,25W LED 6500 K120 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

INTERIOR BELEUCHTUNGEN 

STFL SERIE

• Frigo-Beleuchtung
• Besonders Flache Oberflächenmontage
und Einbauoptionen

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

STFL01 3 087 0001 Frigo-Beleuchtung - 19 LED

Frigo-Anwendung STFL01
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PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SGN01

SGN02

3 064 0001

3 064 0009

Weiß LED - Oberflächenmontage Halterung - Langer Typ

Weiß LED - Tischhalterung - Kurzer Typ

SGN SERIE

• LED-Leselampe mit flexiblem
  mit optionalen Schlauchlängen 
• An / aus Schalter 
• Für Lesebereiche LKW
 Wohnwagen und Busse

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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Schlafkabine Beleuchtung SGN01
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MONTAGE MIT HALTERUNG

SGN02
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''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Schaltfläche
LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Wasserdicht
LED



10-30V -40 °C to +85 °C162 x 0,6W LED 6500 K480 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

12V oder 24V -40 °C to +85 °C34 x 0,6W LED 6500 K150 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."STA SERIE

• Oberflächenmontage mit geringer Aufbauhöhe 
• Passend für den Dachbereich der Mittelkonsole
• Touch Schalter Option

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBTAWND.GB  

SBTAWND.G 

3 061 0007  

3 061 0006 

Weiß LED – Blaue Nacht-LED – Dim-Modus – Graues Gehäuse – Mit Taste  

Weiß LED – Blaue Nacht-LED – Dim-Modus – Grauer Körper – Ohne Taste

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

STA12W34AAB

STA24WW30AA

3 037 0097

3 037 0090

12V - Weiß LED - 34 LED - Touch Schalter

24V - Warmweiß - 30 LED - ohne Schalter 

SBTA SERIE

• LED-Innenleuchte in breitem Design
• Oberflächenmontage
• Dimm-, Nacht-, Voll-, Aus-Modus
• Touch Schalter Option
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TO
U

C
H

-S
C

H
ALT

ER-OPTION

10,5

70

135

30

320

14
0

BEST
SELLER

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

INTERIOR BELEUCHTUNGEN

8

Sc
haltfläche berühren

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

LED-Farboptionen

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Sc
haltfläche berühren

LED

STA12WW30AA

STA24WW34AAB

3 037 0009

3 037 0040

STA12WW34AAB

STA24WW30AA

3 037 0018

3 037 0030

12V - Warmweiß - 30 LED - ohne Schalter

24V - Warmweiß - 34 LED - mit Knopf

12V - Warmweiß - 34 LED - mit Knopf

24V - Warmweiß - 30 LED - ohne Schalter 



10-30V -40 °C to +85 °C6500 K

Betriebsspannung EinsatztemperaturLED
CCT

10-30V -40 °C to +85 °C6500 K360 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturLED
CCTLichtwaerme

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SPN144LWAANB 3 016 0366 144 LED - 685mm - Weiß LED, Blaue Nacht LED - Schalter

SPN60LWAAN 3 016 0371 60 LED - 351mm - Weiß LED, Blaue Nacht LED

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SPJ84LWAAN 3 016 0813 84 LED - 350mm - Weiß LED, Blaue Nacht LED 

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SPN SERIE

• LED-Innenlampe
• Bestseller gebogenes Design
• Erhältlich von 30 cm bis 6 m
• Dimm-, Nacht-, Voll-, Aus-Modus
• Schalter Option

SPJ SERIE

• Einbaumontage, schmale Dicke (9 mm)
• Erhältlich von 30cm bis 6mt
• Dimm-, Nacht-, Voll-Aus-Modus
• Verschiedene LED-Streifen mit unterschiedlicher Leistung

Ü
berlandbus-Anwendung SPJ84LWAAN
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''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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INTERIOR BELEUCHTUNGEN

BEST
SELLER

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

Schalter

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



12V oder 24V -40 °C to +85 °C1800 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturLichtwaerme

12V oder 24V -40 °C to +85 °C6500 K

Betriebsspannung EinsatztemperaturLED
CCT

SPR SERIE

• LED-Innenleuchte mit halbrundem Design
• Co-extrudierte PC-Streuscheibe
• Länge von 30cm bis 6mt
• Dimm-, Nacht-, Voll-, Aus-Modus
• Schalter Option
• Oberflächenmontage
• Verschiedene Montagemöglichkeiten für LED-Streifen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SPIO SERIE

• Kontinuierliche LED-Innenlampe
• Perfekte Passform für Eckseiten der Decke
• Erhältlich von 30cm bis 6mt
• Dimm-, Nacht-, Voll-, Aus-Modus
• Verschiedene LED-Streifen mit unterschiedlicher Leistung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SPR12W6 3 016 0375 12V - 6 Power LED - 3W -  Deckenbeleuchtung

Ü
berlandbus-Anwendung SPIO

Ü
berlandbus-Anwendung SPR

SC
H
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ER OPTION
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INTERIOR BELEUCHTUNGEN

10

EMC - Geprüft
LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED Schalter

SPR12W06B   3 016 0855 12V - 6 Weiß LEDs 



12V oder 24V -40 °C to +85 °C6500 K200 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturLED
CCTLichtwaerme

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SPEP SERIE

• LED-Innenleuchte für schmale und enge Bereiche.
• Verschiedene Längen von 30cm bis 6mt
• Erhältlich in Hochleistungs-LEDs.
• Schlankes Design mit Oberflächenmontage
   

SPEPL SERIES

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SPEPH SERIE

M
inibus-Anwendung SPEPH

M
inibus-Anwendung SPEPL

9
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INTERIOR BELEUCHTUNGEN

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



12V oder 24V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SPK SERIES

• L-förmiges Aluminium-Körperprofil
mit leds für treppen und flure.
• Länge von 30 cm bis 6mt. 

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SPKL SERIE

SPKS SERIE

Anti-Rutsch-Band

SPKZ SERIE

• Perfekt für den Einbau im Boden 
• Länge von 30 cm bis 6mt
• Verschiedene LED-Farboptionen
• Einbaumontage

Ü
berlandbus-Anwendung SPKZ

Ü
berlandbus-Anwendung

SPKL

SPKS

40

L 55

40

L 55

25
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8

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

INTERIOR BELEUCHTUNGEN

12

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Wasserdicht
LED



12V oder 24V -40 °C to +85 °C12 x 0,1W LED 6500 K60 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBA24W12

SBA12W12

3 023 0026

3 023 0022

24V 12 LED-Fußraumbeleuchtung weiß 

12V LED-Korridorbeleuchtung weiß  

SBA12 SERIE

• Lange, wasserdichte LED-Innenlampe
• Flur-, Stufen- oder Türbereichsbeleuchtung
• Einbaumontage
• Optionaler Oberflächenmontageadapter
• Verschiedene LED-Farben
• Auch im Außenbereich einsetzbar,
für den dritten Stopp zugelassen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBA3W

SBA3R

3 022 0009

3 022 0020

3 LED Weiß - Schrittbeleuchtung

3 LED Rot Schrittbeleuchtung

SBA3Y 3 022 0034 3 LED Gelb Schrittbeleuchtung

SBA3 SERIE

• Besonders kleine LED-Lampe für
 Treppen, Korridore und Fußraum
• Auch im Außenbereich einsetzbar,
   für als Positionierungsleuchte zugelassen.

Ü
berlandbus-Anwendung SBA24W12

Überlandbus-App SBA3W

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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INTERIOR BELEUCHTUNGEN

EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Wasserdicht
LED

10V-30V -40 °C to +85 °C3 x 0,6W LED 6500 K15 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme



12 oder 24V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

12 oder 24V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SDI SERIE

• Anzeigeeinheit mit LED-Hintergrundbeleuchtung
• Kundenspezifischer Text auf Anfrage
• Unterputzmontage

SDIA SERIE

• Anzeigeeinheit mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung
• Kundenspezifischer Text auf Anfrage
• Schlankes Design, Oberflächenmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

CLIPS SYSTEM

Stadtbus-Anwendung SDI

MONTAGE

70

135 10,5

Stadtbus-Anwendung SDIA

MONTAGE

70 60

47

29

200

6

INTERIOR INFORMATIONS ANZEIGEN / INDIKATOREN
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EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SDSB SERIE

• Digitaluhr mit sieben Segmenten
• Temperaturanzeige
• Automatische Dimmfunktion mit LDR-Sensor

SDSA SERIE

• Punktmatrix-Digitaluhr
• Externe / interne Temperaturanzeige
• 4 verschiedene Gleittextanimationen
• Schlankes Design, Aufbaumontage

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SDSAR

SDSAW

3 006 0094

3 006 0095

°C Digitaluhr (Rot Punktmatrix) TR Sprache

°C Digitaluhr (Weiß Punktmatrix) TR Sprache

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SDSB302 3 006 0045 Digitaluhr mit Stoppanzeige und °C (1,5“ rotes Display)

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Stadtbus-Anwendung SDSA

Stadtbus-Anwendung SDSB

18
MinuteStunde

70

135

Minute

LDR 70 60

47

29

200

6

INTERIOR INFORMATIONS ANZEIGEN / INDIKATOREN
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LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

Stunde



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SDSM SERIE

• Punktmatrix-Digitaluhr mit einer Auflösung von 12 × 60
• RGB-LEDs mit verschiedenen Farben
• Canbus-Kommunikation
• Programmierbare Lauftext-Anzeige 
• Kundenspezifische Außenform auf Anfrage
• Extra schlankes Design, versenkte Montage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Stadtbus-Anwendung SDSM

MONTAGE

35 3,5

78

275

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SDSTRK0028 3 006 0015 hr mit Lauf-/Gleittext 

Stadtbus-Anwendung SDST

MONTAGE

CLIPS SYSTEM

3

24

72

194
210

SDST SERIE

• Punktmatrix-Digitaluhr
• Externe / interne Temperaturanzeige
• Canbus-Kommunikation
• 4 verschiedene programmierbare 
  Lauftext Animation
• Kundenspezifisches Logodesign auf Anfrage
• Unterputzmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

INTERIOR  INFORMATIONS ANZEIGEN / INDIKATOREN

16

LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

MinuteStunde

ECE - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



24V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SYBM001 SERIE

Stadtbus-Anwendung SYB

MONTAGE

CLIPS SYSTEM

646

97

7.5

25
35 

5

8510
0

50

55
60

MinuteØ4.5

SYB SERIE

• Punktmatrix-Digitaluhr mit einer 
 Auflösung von 12 × 60
• RGB-LEDs mit verschiedenen Farben
• Canbus-Kommunikation
• Programmierbare Gleittextanimation
• Kundenspezifisches Logo oder Text mit 
LED-Hintergrundbeleuchtung
• Kundenspezifische Außenform auf Anfrage
• Extra schlankes Design, versenkte Montage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

INTERIOR INFORMATIONS ANZEIGEN / INDIKATOREN
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LED-FarboptionenEMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

Stunde



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SPG SERIE

• Schulbusschild mit blinkenden LEDs
• 250 x 250 mm / 400 x 400 mm ausführung
• E-geprüfter Retroreflektor
• Metallbügel mit Schloss und Schlüssel
• Optionale Halterungsversionen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SPG128A

SPG127B

3 020 0025

3 020 0052

Schulfahrzeugstopp-Warntafel (groß 40×40 cm)

Warntafel für Schulfahrzeuge (Klein 25×25 cm)

Rückseite Vorderseite

Schulbus Anwendung SPG

Optionale Halterung

30
7

278

250

47

46
1

427

400

INTERIOR INFORMATIONS ANZEIGEN / INDIKATOREN

18

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SLPRGB

Seiten- und Heck O
ption

SLP08 - 16 x 32

SLP08 - 16 x 64 

SLP08 - 16 x 96

SLP10 - 16 x 32 

SLP10 - 16 x 64 

SLP10 - 16 x 96 

SLP10 - 16 x 112 

SLP13 - 16 x 32

SLP13 - 16 x 64  

SLP13 - 16 x 96  

SLP13 - 16 x 112  

SLP13 - 16 x 128   

- 8mm  

- 10mm  

- 13mm  

175

218

268

Produktcode

266

506 

746

351 

677 

1002 

1165 

449

872  

1294  

1506  

1717   

A
(mm)

B
(mm)

70

150

150

C
(mm)

M6

M8

M8

DLED
Mittenabstand

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SLP SERIE

SLP10 - 20 x 32 

SLP10 - 20 x 64 

SLP10 - 20 x 96 

SLP10 - 20x 112 

SLP10 - 24 x 32

SLP10 - 24 x 64  

SLP10 - 24 x 96  

SLP10 - 24 x 128    

Einfarbig

 - 10mm

(Weiß) 

RGB

- 13mm  

255

295

Produktcode

345 

667 

988 

1309 

394

715  

1036  

1357   

A
(mm)

B
(mm)

100

150

C
(mm)

M8

M8

DLED
Mittenabstand

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SLP RGB SERIE

Rückseite VorderseiteSeite

Stadtbus-Anwendung SLP

A

B C

D

INTERIOR ZIELANZEIGEN
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EMC - Geprüft

M
aßgefertigtes Design

LED

LED-FarboptionenEMC - Geprüft
LED

M
aßgefertigtes Design

Steuergerät

USB-Eingang für schnelle und 

einfache Datenübertragung

Einfache kreisförmige Bewegung zur Auswahl des Ziels

drücken, um das ausgewählte Ziel zu übernehmen

lang drücken (ca. 3 Sek.) als "Zurück-Funktion"



2A10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur Strömung

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SUC2AC-B 3 044 0190 2A Ausgänge - Blaue LED

SUC2AC-G 3 044 0191 2A Ausgänge - Grün LED

SUC2AC-W 3 044 0192 2A Ausgänge - Weiß LED

SUC11 3 044 0132 2A Ausgänge - Weiß LED

Stadtbus-Anwendung SUC2

SCHRAUBMONTAGE

SUC2AC Stadtbus-A
nwend

un
g

OBERFLÄCHEN-MONTAGE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SUC2AC SERIE

Ø56 36

EI
NB

AU
ÖF

FN
UN

G 
Ø3

0

6

Ø2
8 

40Ø47

3

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SUC11 SERIE

SUC SERIE

• 1 x USB C typ 1A
• 1 x USB A typ Ausgang, Gesamt 2A

• 2 x USB A type Ausgang, Gesamt 2A

• USB-Ladegerät für versenkte Montage
• LED-Hintergrundbeleuchtung in
 verschiedenen Farben
• Kunststoffkörper
• Übertemperaturschutz
• Verpolungsschutz
• Kurzschlussschutz am Ausgang
• Überspannungsschutz 
• Sicherungsschutz
• LED- und Gehäusefarbenoptionen

INTERIOR USB-LADEGERÄTE 

20

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



2 x 2,1A10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur Strömung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SUC15 SERIE ''Scannen Sie den QR-Code

für weitere Informationen."SUC16 SERIE

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SUC15B

SUC16B

3 044 0193  

3 044 0194  

USB-Ladegerät (Handlauftyp)  

USB-Ladegerät (Typ mit flacher Rückseite)  

162835

73

SUC SERIE

• 1 x USB C typ + 
• 1 x USB A typ ausgänge

• Hochleistungs-USB-Ladegerät  
• Verschiedene Farben als möglich  
Hintergrundbeleuchtung

Stadtbus-Anwendung SUC16

Stadtbus-Anwendung

SUC15

Handlaufmontage

Ø30
Montierbarer Rohrdurchmesser

INTERIOR USB-LADEGERÄTE 
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EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED

4,2 A



2,1A10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur Strömung

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SUC3B

SUC4B 

3 044 0035

3 044 0059

USB-Ladegerät (Blauer LED-Handlauftyp) 

USB-Ladegerät (blaue LED, flache Oberfläche)

SUC SERIE

• 2 x USB A typ ausgänge

• Hochleistungs-USB-Ladegerät  
• Verschiedene Farben für LED-
 Hintergrundbeleuchtung

32,5

62

31,540
Stadtbus-Anwendung SUC3 Handlaufm

onta
ge

Stadtbus-Anwendung SUC4

Aufsatz-MONTAGE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SUC4 SERIE''Scannen Sie den QR-Code

für weitere Informationen."SUC3 SERIE

INTERIOR USB-LADEGERÄTE 

22

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

LED



2,1A10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur Strömung

PRODUKTCODE   PRODUKTBESCHREIBUNG

SUC5B.Y

SUC6B.GR

3 044 0083 

3 044 0066  

Blaue LED / Gelber Körper

Blaue LED / Grauer Körper / Roter Knopf

ARTIKELNUMMER

SUC SERIE

• 2 x USB A typ ausgänge

• Hochleistungs-USB-Ladegerät  
• Verschiedene Farben führten
 Hintergrundbeleuchtung

32,5

62

31,540

Stadtbus-Anwendung SUC6 Oberflächentyp

Stadtbus-Anwendung SUC5

HANDLAUF-MONTAGE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SUC6 SERIE''Scannen Sie den QR-Code

für weitere Informationen."SUC5 SERIE

Ø30
Rohrdurchmesser

INTERIOR USB-LADEGERÄTE 
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EMC - Geprüft

Stopp-Taste

Braille Alphabet

LED

Ei
ngetragenes Design



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SSB SERIE

• Handlauf im klassischen Design und 
Oberflächenmontage
• Erhältlich in verschiedenen Farben, Figuren & Texten.

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SSB860

SSB863

3 038 0015

3 038 0011

Stop, Grauer Körper, Roter Schalter, (Handlauftyp)

Stop, Gelber Körper, Roter Schalter, (Handlauftyp)

SSB870

SSB871

3 038 0022

3 038 0035

Stop, Grauer Körper, Roter Schalter, (Wandmontage)

Stop, Gelber Körper, Roter Schalter, (Wandmontage)

Stadtbus-Anwendung SBB

HANDLAUF-MONTAGE

Stadtbus-Anwendung SBB

WANDMONTAGE

Ø5

8065

37 21

Ø5

97

37

11
0

238

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Ø30Montierbarer Rohrdurchmesser

INTERIOR  STOP

24

EMC - Geprüft Braille Alphabet

Ei
ngetragenes Design



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

STBE SERIE

• Berührungslose Taste mit Hintergrundbeleuchtung

STBD SERIE

• Touch Schalter mit Gegenlicht
• Blinkendes LED-Licht und Summerton
• Wandmontage - oder Handlaufmontage
• Erhältlich in verschiedenen Farben, Figuren und Texten
• Mit Handlaufadapter mit Haltestellenlogo und Blindenschrift

• Symbol und Hintergrund entsprechen
   R107 Annex8 Verordnung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

STBD004.A

STBD007 

3 078 0008

3 078 0012

Grauer Körper, Roter Schalter, Vertikal Stoppen (Handlauftyp)

Grauer Körper, Roter Schalter, Horizontal Stoppen (Typ mit flacher Oberfläche)

STBE001

STBE002

3 078 0023 

3 078 0024 

Gelber Körper, Roter Schalter, Vertical Stoppen (Handlauftyp)

Gelber Körper, Blaue Schalter, Vertical Deaktiviert (Handlauftyp)

Stadtbus-Anwendung STBD

OBERFLÄCHEN-MONTAGE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Abbildungen und Textalternativen

162835

73

Ø30

M
on

tie
rbarer Rohrdurchmesser

INTERIOR STOP
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Stadtbus-Anwendung STBE

HANDLAUF-MONTAGE

HAND SENSOR

TONWARNUNG

LE
IC

HTE WARNUNG

EMC - Geprüft Braille Alphabet

Ei
ngetragenes Design Sc

haltfläche berühren

Summerton

HAND SENSOR EMC - Geprüft Braille Alphabet

Ei
ngetragenes Design

Summerton Wasserdicht



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

STBC SERIE

• Kapazitive Berührungstaste 
• Blinkendes LED-Licht und Summerton
• Wandmontage
• Erhältlich in verschiedenen Farben, Figuren und Texten

• Symbol und Hintergrund entsprechen
   R107 Annex8 Verordnung

90

90 12

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

STBC01BP4MW

STBC03BP4MW

3 071 0001

3 071 0021

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Berührungstaste (mit Summer)

Haltewunsch Öffnen kapazitive Berührungstaste (mit Summer)

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

STBC     01      B      N/P      3/4      S/M      W/Y/G/DG

Pr
od

uk
tc

od
e

Körperfarben

B Y R G

Schalter Symbols

01 02 03 06 18 3704

W YS M G DG

Siebdruckfarben Hintergrundfarben

S
ym

bo
l

G
eh

äu
se

fa
rb

e 

N
eg

at
iv

 /P
os

iti
v A

us
ga

ng

K
ab

el
lä

ng
e

S
ie

bd
ru

ck
 F

ar
be

H
in

te
rg

ru
nd

fa
rb

e

Codierungssystem

Stadtbus-Anwendung STBC

WANDMONTAGE

EXTERIOR SCHALTER

26

Braille Alphabet

Sc
haltfläche berühren

Summerton

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Wasserdicht
LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

STBG SERIE

• Kapazitive Touch-Taste mit 2 Funktionen 
• Blinkendes LED-Licht und Summerton

• Glashalterung, Bedienung von
  innen und außen
• Erhältlich in verschiedenen Farben, Figuren und Texten
• Programmierbar für verschiedene Glasstärken

• Symbol und Hintergrund entsprechen
   R107 Annex8 Verordnung

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

STBG01BP4S60 3 071 0064 Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität Berührungstaste (mit Summer)

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Gehäusefarben 

BB YY RR GG

Schaltflächensymbole

01 02 03 0604

STBC     01      B      N/P      4/5      S/D            60/90

Pr
od

uk
tc

od
e

S
ym

bo
l

Kö
rp

er
fa

rb
e

N
eg

at
iv

 /P
os

iti
v A

us
ga

ng

K
ab

el
lä

ng
e 

E
in

ze
l- 

/ D
op

pe
lg

la
st

yp

60
°/

90
° A

bg
ew

in
ke

lte
r 

Codierungssystem

Cover-Typ

Stadtbus-Anwendung STBG

SURFACE MOUNTING

90

98

Glass

103

EXTERIOR SCHALTER
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Braille Alphabet

Sc
haltfläche berühren

Summerton

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design

Wasserdicht
LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

SML SERIE

• Retro-Reflektor, LED-Markierungsleuchte
• Zugelassen für vordere, seitliche und hintere Positionen
• Robustes Design, Oberflächenmontage

EXTERIOR POSITIONSLEUCHTEN

15

11
111
75

42

30

SML02SML01

SML02SML01

SME SERIE

14

17120

Ø4.5

50

75

32

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SME01Y

SME01W

3 049 0110

3 049 0111

Gelbe LED-Seitenmarkierung

Weiße LED-Seitenmarkierung

SME01R 3 049 0112 Rote LED-Seitenmarkierung

SME-Codes Draht typ

SME-Codes Stecker typ

Gelbe LED-Seitenmarkierung mit Stecker

Weiße LED-Seitenmarkierung mit Stecker

Rote LED-Seitenmarkierung mit Stecker

PRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTCODE ARTIKELNUMMER

SME02Y

SME02W

3 049 0116

3 049 0117

SME02R 3 049 0118

Gelbe LED-Seitenmarkierung mit Stecker

Weiße LED-Seitenmarkierung mit Stecker

Rote LED-Seitenmarkierung mit Stecker

PRODUKTBESCHREIBUNGPRODUKTCODE ARTIKELNUMMER

SML02Y

SML02W

3 049 0127

3 049 0126

SML02R 3 049 0128

SML-Codes Verbindungstyp

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SML01Y

SML01W

3 049 0103

3 049 0080

Gelbe LED-Seitenmarkierung

Weiße LED-Seitenmarkierung

SML01R 3 049 0081 Rote LED-Seitenmarkierung

SML-Codes Draht typ

RückseiteSeite Vorderseite

LKW-Anwendung Seitenlage
Rückseite

Vorderseite

19

18

LKW
-Anwendung SML02 O

B
ERFLÄCHEN-MONTAGE Austauschbare Halte

ru
ng

LKW
-Anwendung SME02

O
BERFLÄCHEN-MONTAGE

Austauschbare Halte
ru

ng

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

28

ECE - Geprüft

Wasserdicht

LED
EMC- Geprüft

ADR-zugelassen

SME01

SML01



12 oder 24V -40 °C to +85 °C12 x 0,06W LED

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch

12V oder 24V -40 °C to +85 °C6 x 0,06W LED 30 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch Lichtwaerme

150
6

2210

1405

6

20

96
5 86

10

SBC SERIE

• Lange LED-Markierungsleuchte
• Zugelassen für vordere, seitliche und
 hintere Positionserkennung 
• Kann sowohl innen als auch außen 
verwendet werden
• Verschiedene LED-Farben erhältlich

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBC24Y12

SBC24R12

3 076 0002

3 076 0008

24V - 12 LED - GELB - STUFENBELEUCHTUNG

24V - 12 LED - ROT - STUFENBELEUCHTUNG

SBC24W12 3 076 0001 24V - 12 LED - WEIß - STUFENBELEUCHTUNG

RückseiteSeite Vorderseite

LKW
-Anwendung Vorderseite

LKW-Anwendung Rückseite

LKW-Anwendung Seite

SBB SERIE

• Bestseller, kleine LED-Markierungslampe
• Zugelassen für vordere, seitliche und 
hintere Positionen
• Wandmontage
• Optionale Halterung
• Kann sowohl innen als auch außen verwendet werden
• Verschiedene LED-Farben erhältlich

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBB12Y6

SBB12R6

3 024 0007

3 024 0013

12V - 12 LED - GELB - STUFENBELEUCHTUNG

12V - 12 LED - ROT - STUFENBELEUCHTUNG

SBB12W6 3 024 0001 12V - 12 LED - WEIß - STUFENBELEUCHTUNG

EXTERIOR POSITIONSLEUCHTEN

EMC- Geprüft Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft

ADR-zugelassen

Ei
ngetragenes Design

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

ADR-zugelassen

Ei
ngetragenes Design



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

S036 SERIE

• LED-Lampe der Blinkerkategorie 6
• Schlankes aerodynamisches Design
• Oberflächenmontage

LKW-Anwendung

Rückseite

Seitliche Position

Vorderseite

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

LKW-Anwendung Richtungsgeber

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

DSL-036.05 3 066 0054 LED-Lampe der Kategorie 6

A

1.5
30

88

150

16

32

130

Ø4

116 7

S550 SERIE

• Retro-Reflektor, LED-Markierungsleuchte
• Zugelassen für vordere, seitliche und 
hintere Positionen
• Robustes Design, Oberflächenmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S550.05

S550.06

3 080 0001

3 080 0005

3 LED gelbe Seitenmarkierungsleuchte - 500 mm - Klickkabel

3 LED-Rücklicht für rote Markierung – 1000 mm – Klickkabel 

S550.07 3 080 0009 3 LED weiße Frontmarkierungsleuchte – 15000 – Klickkabel

EXTERIOR POSITIONSLEUCHTEN

30

RückseiteSeite Vorderseite

EMC- Geprüft

EMC- Geprüft

ECE - Geprüft
LED

Wasserdicht

ADR-zugelassen

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBL190

SBL145

3 082 0001

3 082 0003

3-Funktions-LED-Markierungsleuchte – kurz – 500 mm Kabel

3-Funktions-LED-Markierungsleuchte – lang – 500 mm Kabel

LKW

-Anwendung Markierungslampe

Montage
LKW

-Anwendung Markierungslampe

Montage

10
2

130

Ø6

35

Ø27

14

39

SBL190 SERIE ''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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EXTERIOR POSITIONSLEUCHTEN RückseiteSeite Vorderseite

SBL145 SERIE

• Led Markierungslampe
• Zugelassen für vordere, seitliche und 
hintere Positionen
• Robustes Design, Oberflächenmontage

Ø6

Ø27

3414

16
8

10
2

39

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

EMC- GeprüftECE - Geprüft Wasserdicht
LED



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR RÜCKLEUCHTEN

S-220 STD

• Runde LED-Multifunktionslampe

• Stop/Tail/Direction-Funktionen

• Spezielles Reflektor design

S-220 FR

• Runde LED-Multifunktionslampe

• Nebel – Umgekehrte Funktionen

32

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-220 STD 1 041 0073 Stop/Tail/Direction-Funktionen

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-220 FR 1 041 0089 Nebel-/Umkehrfunktionen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

103 35,5

103 35,5

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

S-220 FR

rdrdr icht

S-220 STD



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR RÜCKLEUCHTEN

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-230 STD 1 041 0064 Stop/Heck/Dynamische Richtungsfunktionen

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-230 FRT 1 041 0066 Nebel-/Rückwärts-/Heckfunktionen

S-230 STD

• Runde LED-Multifunktionslampe

• Stop / Tail / Dynamische Richtungsfunktionen

• Spezielles Reflektordesign und Neon-Rücklicht

S-230 FRT

• Runde LED-Multifunktionslampe

• Nebel – Rückwärts – Heckfunktionen
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''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

122 44

122 44

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

S-230 STD

S-230 FRT



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR RÜCKLEUCHTEN

S-5000

• Rechteckige Multifunktions-LED-Lampe

• Stopp, Schlusslicht, dynamischer
Fahrtrichtungsanzeiger, Nebel, Rückwärtsfunktionen
• Rückstrahler

S-5100

• Rechteckige Multifunktions-LED-Lampe

• Stopp, Schlusslicht, dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger,
Nebel, Rückwärtsfunktionen

• Rückstrahler

34

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-5000 1 041 0106 6-Function Rear LED Lamp

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-5100 1 041 0108 LED-Heckleuchte mit 6 Funktionen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

223

11
3

42

70,9

45

13
6

350

223

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

S-5000

S-5100



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR RÜCKLEUCHTEN

S-4200 
• Rechteckige Multifunktions-LED-Lampe

• Stop, Heck, Blinker, Nebel,
Umgekehrte Funktionen

• Rückstrahler

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

S-6000

• Rechteckige Multifunktions-LED-Lampe

• Stop, Schlusslicht, dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger,
Nebel, Rückwärtsfunktionen

• Rückstrahler

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-4200 1 041 0131 6-Function Rear LED Lamp

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S-6000 1 041 0255 6-Function Rear LED Lamp
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247,2

13
8,2

46

370

14
5

45

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

rdrdr icht

S-4200

S-6000



EXTERIOR UMFELD & ARBEITSFELDLEUCHTEN

SFZL18 SERIE

• Umfeldbeleuchtung für außen und innen
• Hohe Leistung und geringer Verbrauch
• Gerader Abstrahlwinkel 
• Wandmontage

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SFZLG18W 3 059 0001 12V 18 LED Innen- und Außenbeleuchtung

SFZLS12G6W 3 059 0027 12V 12 LED Innen- und Außenbeleuchtung

SFZLS24G6W 3 059 0028 24V 6 LED Innen- und Außenbeleuchtung

C
aravan-Anwendung SFZLS12

SFZLS6

SFZLS18

TO
UCH BUTTON OPTION

10V-30V 850 Lumen

-40 °C to +85 °C
18 x 0,5W LED

6500 K

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

12V or 24V 250 Lumen6 x 0,5W LED
12 x 0,5W LED

286

60

252

Ø4

17.5

213
179

60

Ø4

17.5

17.596
 130

60

Ø4

SFZLS6 SERIE

• Kleines Zonenlicht für außen und innen
• Geringer Konsum
• Gerader Abstrahlwinkel 
• Wandmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SFZLS12 SERIE

• Mittelgroßes Zonenlicht für außen und innen
• Hohe Leistung und geringer Verbrauch
• Gerader Abstrahlwinkel 
• Wandmontage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SFZLSB

36

EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design

   SFZLSBW12W  3 059 0031 12 Weiß LED  Weiße Körpertaste

SFZLSBG12W 3 059 0032     12 Weiß LED  Grauer Gehäuseknopf



SMZLS SERIE

• Kleine LED-Umfeldbeleuchtung für den Außenbereich 
• Einzigartiges Design mit geringem Stromverbrauch
• Beständig gegen hohe Temperaturen (105°C)
• Perfekt für „Maschinenraum“-Bereiche
• Schräger Abstrahlwinkel 
• Oberflächenmontage
• Optionale Gehäusefarben 

C
aravan-Anwendung SMZL

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SZL SERIE

• Große Umfeldbeleuchtung für den Außenbereich
• Einzigartiges Design mit Hochleistungslicht
• Schräger Abstrahlwinkel 
• Wandmontage
• Optionale Gehäusefarben 

10V-30V

12V or 24V

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SMZLS24G12W 3 045 0051 12 LED Exterior Beleuchtung

SMZLG24W 3 045 0025 24 LED Exterior Beleuchtung

1250 Lumen
900 Lumen
380 Lumen

-40 °C to +85 °C
36 x 0,5W LED
24 x 0,5W LED
12 x 0,5W LED

6500 K

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

S
M

ZLS

SZL

SZLG36W 3 045 0005 36 LED  Exterior Beleuchtung

Ø6

300

275
80

83

117

Ø4.50

107
38

40°

55

166

200
187

Ø4.50

38

40°

55

SMZL SERIE

• Mittelgroße Arbeitsfeldleuchte  für den Außenbereich
• Einzigartiges Design mit Hochleistungslicht
• Schräger Abstrahlwinkel 
• Wandmontage
• Optionale Gehäusefarben 

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

EXTERIOR UMFELD & ARBEITSFELDLEUCHTEN
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EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design



10-30V -40 °C to +85 °C16 x 0,6W LED 6500 K1500 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

SWL120 SERIE

• Kreisförmige Hochleistungs-LED-Projektorlampe
• Halterung, Schraube und Muttern aus Edelstahl
• Einstellbare Halterung für den Abstrahlwinkel 

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SWL100 SERIE

• Leistungsstarke quadratische 
LED bündig mit oberer Zeile
• Halterung, Schraube und Muttern aus Edelstahl
• Einstellbare Halterung für den Abstrahlwinkel 
• Optionaler Schalter

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

Traktor-Anwendung SWL120

LKW

-Anwendung SWL100

EXTERIOR UMFELD & ARBEITSFELDLEUCHTEN

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SWL100 3 019 0018   16 LEDs   schwarzer Körper

100 40

10
0

15
3

31

35 19

69118

SWL120.1000 3 019 0001 6V Power LED 18W Arbeitslampe

38

EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design

EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design

10-30V -40 °C to +85 °C6 x 3W LED 6500 K1000 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

SWL100.B 3 019 0019 16 LEDs  schwarzer Körper



10-30V -40 °C to +85 °C6 x 3W LED 6500 K1000 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme

SWL115 SERIE

• Leistungsstarke quadratische LED-Projektorlampe
• Halterung, Schraube und Muttern aus Edelstahl
• Einstellbare Halterung für den Betrachtungswinkel
• Optionaler Schalter

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SWL215 SERIE

• Rechteckige Hochleistungs-LED-Projektorlampe
• Halterung, Schraube und Muttern aus Edelstahl
• Einstellbare Halterung für den Betrachtungswinkel
• Erhältlich in anderen Längen, auf Nachfrage

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SWL215.2000 3 019 0011 12 Power LED 22W Arbeitslampe (2000 Lm)

H
ochleistungs Maschine Anwendung SWL215

H
ochleistungs

M
aschine Anwendung SWL115

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SWL115.1000 3 019 0006 6V Power LED 11W Arbeitslampe (1000 Lm)

61

1935

31

10
4

116

31

35

215

10
4

EXTERIOR UMFELD & ARBEITSFELDLEUCHTEN
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EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design

EMC - Geprüft Wasserdicht
LED

Ei
ngetragenes Design

10-30V -40 °C to +85 °C12 x 3W LED 6500 K1250 Lumen

Betriebsspannung EinsatztemperaturEnergieverbrauch LED
CCTLichtwaerme



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur 

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR FRONTLAMPEN

Stadtbus-Anwendung DRLK

21
.5

46.5

2331

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

DRL 5×2 

DRL 6×2

DRL 7×2 

DRL 8×2

DRLK 6X2

3 009 0001

3 009 0016

3 009 0023

3 009 0025

3 009 0103

Power-LED-Tagfahrlicht

LED-Tagfahrlichteinheit rechteckig

58

31

15

Park
Position

GND

Treiber

DRL SERIE

• Flexibles kreisförmiges Design, 
Daisy Chain Verbindung
• Positions- und Tagfahrlicht vorne
• 5×2 / 6×2 / 7×2 / 8×2 Kombinationen
 erhältlich
• Zugelassen für verschiedene Formen und
Positionen mit optionalen Halterungen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

DRLK SERIE

• Flexibles rechteckiges Design, 
Daisy Chain Verbindung
• Tagfahrlicht
• Zugelassen für 6×2 in verschiedenen 
Konfigurationen mit optionalen Halterungen

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

40

Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft EMC - Geprüft

EMC - Geprüft

GND

15

31

58

Treiber Rot Zündschloss

Parkbeleuchtung

Schwarz

Blau

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

Rot

Schwarz

Blau

Zündung

DRL



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur

EXTERIOR FRONTLAMPEN

S900

SFF701
PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SFF701 

SFF702

3 079 0002

3 079 0001

Aluminium metallisierter Beschichtungsreflektor

Schwarzer Reflektor

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S900 

SFDP900

SFDPT900

3 079 0006

3 079 0007

3 079 0008

90mm Fog Lamp

3 Function Multi Lamp (Fog,Drl,Position)

4 Function Multi Lamp (Fog,Drl,Position,Turn)

SFF SERIE

• Kleine Größe 70 mm, LED-Nebelscheinwerfer
• Energieeffizient
• Langlebiges PC-Objektiv
• Nivellierungsmechanismus

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

S900 SERIE

• 90 mm LED-Front-Multi-Lampe
• Energieeffizient
• Langlebiges PC-Objektiv
• Nivellierungsmechanismus

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

95

80

A

60

60

Ø5,2

55

70

50

RICHTUNGPOSITIONDRLNEBEL90mm 
Multi-Lampe

SFDPT900

S900

SFDP900
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96,3

73
,5

73,5

11
9,9

Ø5,5

90

74,1

61
,7

ECE - Geprüft Wasserdicht
LED

EMC - Geprüft

Wasserdicht
LED

ECE - Geprüft EMC - Geprüft



10V-30V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur 

ELEKTRONIK für Klimaanlagen Steuereinheiten 

118 22

53

118

53

17.5 2
30

EXT

AUTO

M
inibus-Anwendung SACU

M
inibus-Anwendung KK

M
inibus-Anwendung S2AC

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

S2AC 3 014 0067 Klimasteuereinheit (neu)

80 63 2,55
65,5

38

KK SERIE

• Günstiges Klimasteuergerät
• Anpassung für Schaltflächentext, Software
   und Firmenlogo auf Anfrage
• Innen- und Außentemperatur Anzeigeoption
• LED-Hintergrundbeleuchtung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

BEST
SELLER

SACU SERIE

• Klimasteuergerät im kleinen Design, perfekt 
  für enge Bereiche
• Anpassung für Schaltflächentexte, Software
   und Firmenlogo auf Anfrage
• Interne & externe Temperaturanzeige im 
Display optional möglich 
• LED-Hintergrundbeleuchtung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

S2AC SERIE

• Multifunktions-Klimasteuergerät mit Wärmeregelung
• Anpassung für Schaltflächentexte, Software
   und Firmenlogo auf Anfrage
• Interne und externe Temperaturanzeigeoption
• Nob-Design der neuen Generation
• LED-Hintergrundbeleuchtung

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."
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EMC - Geprüft
LED

EMC - Geprüft
LED

EMC - Geprüft
LED



ELEKTRONIK KONVERTER 

Ø5

39

80

68

10
0

(SCC5)70

(SCC10)100

(SCC20)130

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SCC 05 SERIE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SCC 10 SERIE

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."SCC 20 SERIE

SCC SERIE

• Eingang 24 V DC > Ausgang 12 V DC
• Hoher Wirkungsgrad: 94 %
• Kurzschluss, Überspannung, Übertemperaturschutz
• Konstante Ausgangsspannung
• Geringer Stromverbrauch (max. 20mA)
   im Standby-Modus

24V
5A
10A
20A

Betriebsspannung Strom

-40 °C to +85 °C

Einsatztemperatur 

43

EMC - Geprüft

Ei
ngetragenes Design



9V-32V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur 

9V-32V -40 °C to +85 °C

Betriebsspannung Einsatztemperatur 

ELEKTRONIK Akustische Warnsignalgeber 

SBH834 SERIE

• Bestseller Rückfahrwarner mit Metall
   Halterung, für den Außenbereich.
• ABS-Gehäuse und Metallhalterung

>94 dB @1mt

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SDH002 SERIE

• Ding-Dong-Klingelton für den Innenbereich
• Optionale Soundversionen verfügbar

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

SB888 SERIE

• Summer, für den Innenbereich,
  Versionen verfügbar

>75 dB @1mt

''Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen."

59

21

52

21

Ø52

31

Ø7.5

Ø7

20

24
.5

7.5

Ø3
2

20

10-30V -40 °C to +85 °C0.3A 90±10>94 dB @1mt

Betriebsspannung Einsatztemperatur Strom ZyklusrateLautstärke

PRODUKTCODE ARTIKELNUMMER PRODUKTBESCHREIBUNG

SBH834 3 002 0040 Rückfahrsignalgeber

SBH002 3 007 0001 Ding-Dong-Glockenklang

SB888 3 005 0001 Summer - Optionaler Ton
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EMC - GeprüftWasserdicht

Ei
ngetragenes Design

EMC - GeprüftWasserdicht

Ei
ngetragenes Design

EMC - GeprüftWasserdicht

Ei
ngetragenes Design



Mini Relais

ELEKTRONIK  RELAIS
''Scannen Sie den QR-Code

für weitere Informationen."

Mikro Relais

Stromrelais Relais mit Sicherung

4-PIN-Schließer-Mini-Relais

• Stromspannung - Strom  : 12V - 30A
                                           : 24V - 20A
• Arten von Relais: 
SR     -Normalerweise offenes Mini-Relais
SRD  -Normalerweise offenes Mini-Relais (Mit Diode)
                                        
SRR  -Normalerweise offenes Mini-Relais (Mit Widerstand)

Normalerweise geöffnet

(Mit Diode)

(Mit Widerstand)

5 PIN normalerweise über Mini-Relais

• Stromspannung - Strom : 
12V - 20/30A
12V - 30/50A
24V - 10/20A 
• Arten von Relais : 
SR     -Normalerweise offenes Mini-Relais
SRD  -Normalerweise offenes Mini-Relais (Mit Diode)
                                        
SRR  -Normalerweise offenes Mini-Relais (Mit Widerstand)

Umstellen

(Mit Diode)

(Mit Widerstand)

5-polige Mini-Relais mit doppeltem Ausgang

• Stromspannung - Strom : 
12V - 2 x 20A
24V - 2 x 15A
24V - 2 x 15A (Doppelter Kontakt – doppelter Ausgang)
• Arten von Relais : 
SR     -Mini-Relais mit doppeltem Ausgang
SRD  -Mini-Relais mit doppeltem Ausgang (Mit Diode)
                                        
SRR  -Mini-Relais mit doppeltem Ausgang (Mit Widerstand)

Doppelte Ausgabe

(Mit Diode)

(Mit Widerstand)

4-poliges, normalerweise
offenes Mikrorelais
• Stromspannung - Strom  : 12V - 25A

4-poliges, normalerweise

offenes Leistungsrelais

• Stromspannung - Strom   : 12V - 80A
                                           : 24V - 40A

4-poliges Schließer-Mini-Relais
mit Sicherung

• Stromspannung - Strom   : 12V - 30A
                                           : 24V - 20A

5-PIN-Umschaltmikrorelais

• Stromspannung - Strom :
12V - 20/25A
24V - 10/15A

(Mit Widerstand)

(Mit Widerstand)

45



ELEKTRONIK BLINKER & ZEITRELAIS
''Scannen Sie den QR-Code

für weitere Informationen."
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Zeitrelais

Mehrzweck
Zeitrelais

Nebelscheinwerfer
Zeitrelais

Innenbeleuchtung
Zeitrelais

Wiederholung starten
Verriegelungsrelais

Batterietrenner
Relais

Scheibenwischer 
Zeit-Relais

Widerstand
Relais

Vor & Nach
Heizungsrelais

Niveausensoren

Level-Warnung
Relais

Niveau-Warnrelais
für Generatoren

Wasserstand
Sonde

Wasser im Kraftstoff
Filtersensor

Blinker

Blinker für
Personenkraftwagen und 

Lebensläufe
Blinker für

keine Warnung vor defekter Lampe
Blinker mit

Kabelverbindung
Blinker für

Traktoren & Lastwagen

Warn- und Steuereinheiten

RPM
Steuergerät Anhängerkupplung Niederspannung

Anzeigerelais
Tempolimit

Relais
Bremsscheibe

Steuerrelais
Flip Flops

Relais Tür öffnen
Vibrierend &

Echo-Horn-Relais



KUNDENSPEZIFISCHE DESIGN

LED Spot 4,2A USB-Ladegerät

Tagfahrlicht + Blinker Front Blinker

Heckbeleuchtung
 komplett (Set)

LED Innenbeleuchtung

Trennwand aus Glas

47

Heckbeleuchtung
 komplett



Maßgefertigtes Design LED-STREIFEN
• Optionale Nachtbeleuchtung (Rot - Blau - Grün - Bernstein)
• RGB
• LED-Leistung : 0,06WATT - 0,2 WATT - 0,5 WATT - 1WATT
• Konstante LED-Farbe im gesamten Fahrzeug 3000K - 6500K
• Dauerstromregelung romregelung
• Verpolungsschutz
• Dimmen
• Leiterplattenlängen von 100 mm bis 600 mm
• Leitungsbezeichnung für unterschiedliche Fahrzeuglängen
• Berechnung des Spannungsabfalls
• Aktuelle Kapazitätsberechnung
• Überwachung der Wärmeübertragung
• LUX-Messung und -Optimierung
• Board-to-Board- oder Board-to-Wire-Verbindung
• EMV-Zulassung
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KUNDENSPEZIFISCHE DESIGN

Sicherungs- und Relaisplatine

Elektronische Kontrolleinheit
20AMP DC/DC 

Switchmode-Konverter

Stromverteiler
für Elektrofahrzeuge

• Aktuelle Kapazitätsberechnung
• Überwachung der Wärmeübertragung
• LUX-Messung und -Optimierung
• Board-to-Board- oder Board-to-Wire-Verbindung
• EMV-Zulassung

Switchmode-Konverter
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IA
TF16949:2016

IS

O 9001:2015

IS

O 14001:2015

Kabel
Baum 

Herstellung

Laser
Markierung

Epoxidguss Ultraschall
Schweißen

Konform
Beschichtung

CNC Bearbeitung

SMDExzenter 
Pressen

KUNSTSTOFF
SPRITZGUSS

Roboter ArmLeiterplatten
Router

WELLENLÖTEN

ÜBER UNS

Gegründet
1980, Türkei

Export Rate
40%

Zertifiziertes 
R&D Zentrum

2017

Mitarbeiter
+250 

Umbauter
 Bereich

17.000 m2

Bleifreie Produktion

Stickstoff Löten

ElektrostatischeUm
gebung

ESD

49



SANEL  PRODUKT KATALOG | 2022/23          50

AUSGERÜSTETE BRANCHEN



SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ 
İMALAT ve TİCARET A.Ş.

sanel.com.tr

sanel@sanel.com.tr (+90) 216 427 26 50Orta Mh. Yetkin Sk.
No: 4    34956
Tuzla / İstanbul
TURKEY
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