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12V ya da 24V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K60 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSM12WB

SSM24WB

3 075 0008

3 075 0001

12V - Beyaz LED - Dokunmatik Buton

24V - Beyaz LED - Dokunmatik Buton

SSM12W

SSM24W

3 075 0004

3 075 0002

12V - Beyaz LED

12V - Beyaz LED

HAREKETLİ KAFA

90°25°

Karavan Uyg SSM12WB

DO
K

U
N

M
AT

İK

BUTON

SSM SERİSİ

• Modüler tasarım okuma lambası
• Tek eksen hareketli kafa
• Gömme montaj
• Dokunmatik buton seçeneği
• Hareketli kafa dokunmatik yüzey
• Yumuşak açılış ve kapanış efekti
• Çeşitli gövde renkleri

SSPE SERİSİ

• Hafif, ince tasarımlı led spot lamba
• Her dokunuşta full, dim, gece modları 
• Tüm lens dokunmatik yüzey
• Özel reflektör ve lens desen tasarımı
• Gömme montaj

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSPE12WB-CG

SSPE24WB-CG

3 032 0021

3 032 0020

12V - Mavi Gece LED - Yuvarlak Gri Gövde

24V - Mavi Gece LED - Yuvarlak Gri Gövde

SSPEB12WB-CG

SSPEB24WB-CG

3 032 0019

3 032 0018

12V - Mavi Gece LED - Yuvarlak Gri Gövde - Buton

24V - Mavi Gece LED - Yuvarlak Gri Gövde - Button

12V ya da 24V -40 °C to +85 °C6 x 0,5W LED 6500 K165 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Kabinli Tır Uyg SSPE12WB-CG
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             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

İÇ AYDINLATMA
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SSPZ6 SERİSİ

• Metal gövdeli, iç mekan, led spot lamba
• Parlak veya kumlu özgün gövde
• Çeşitli yüzey kaplama ve renk seçenekleri
• İsteğe bağlı dokunmatik buton
• İsteğe bağlı geniş veya dar açılı optik lens

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSPZ600W

SSPZ600WB

SSPZ601W

SSPZ601WB

3 034 0001

3 034 0004

3 034 0014

3 034 0017

Dar Açılı - Krom Kaplama Gövde

Dokunmatik Buton - Dar Açılı - Krom Kaplama

Geniş Açı - Krom Kaplı Gövde

Dokunmatik Buton - Geniş Açı - Krom Kaplama

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

10-30V -40 °C to +85 °C6 x 0,5W LED 6500 K280 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SSPZ600W

DAR Açılı Optik Lens

SSPZ601W

GENİŞ Açılı Optik Lens

 Ø90 Ø90

Karavan Uyg SSPZ601WB
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Geniş Açılı O
ptik

Le
ns

Karavan Uyg SSPZ600WB
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İK

BUTON

DAR Açılı O
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Açılı O
ptik
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İÇ AYDINLATMA
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ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSPD12W6G

SSPD24W6G

3 032 0001

3 032 0005

 Klips - 12V  - Beyaz LED

 Klips - 24V - Beyaz LED

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSPZ100W

SSPZ100WW

3 033 0001

3 033 0008

Klips - Krom Kaplı Gövde - Beyaz LED

Klips - Krom Kaplı Gövde - Gün Işığı LED

10-30V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K100 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

12V ya da 24V -40 °C to +85 °C6 x 0,2W LED 6500 K125 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Karavan Uyg SSPZ100W

Karavan Uyg SSPD12W6G
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SSPZ1 SERİSİ

• Düşük güç tüketimli iç mekan spot lambası
• Küçük boyutlu metal gövde
• Parlak veya kumlu özgün gövde
• Çeşitli yüzey kaplama ve renk seçenekleri

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SSPD SERİSİ

• Düşük maliyetli led spot lamba
• Düşük güç tüketimi
• Dar alanlar için küçük boyut
• Gömme montaj

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

İÇ AYDINLATMA 
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SSL SERİSİ

• En çok satan led spot lamba
• Düşük maliyetli mükemmel boyut
• Kapı girişlerinde yaygın olarak kullanılır
• Dar ve geniş açılı versiyonlar
• Çeşitli led ve gövde renkleri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSPCW10C

SSPCWW10C

3 031 0001

3 031 0005

Beyaz - 10 LED

Gün Işığı - 10 LED

10-30V -40 °C to +85 °C10 x 0,5W LED 6500 K465 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Ş
ehir O

tobüsü Uyg SSPW10C

Ø70
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               “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

12V ya da 24V -40 °C to +85 °C18 x 0,6W LED 6500 K90 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSL24W18

SSL24Y24

3 028 0008

3 028 0045

24V - Beyaz LED - 18 LED

24V - Sarı LED - 24 LED

SSL12R24 3 028 0049 12V - Kırmızı LED - 24 LED

Karavan Uyg SSL24W18

Ø75

Mo
nta

j D
eli

ği 
 Ø

60

 19
  26

7

SSPC SERİSİ

• Yüksek ışık yoğunluğu için özel optik lens
• Özel logo alanı
• Al soğutuculu yüksek güçlü lamba tasarımı
• Ambulans içi sedye aydınlatmada test edildi
• Opsiyonel ekonomik versiyon (3 Watt)
• Alüminyum Gövde

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          5
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SSP100 SERİSİ

• Düşük güç tüketimi, küçük boyut
• CNC yapımı alüminyum gövde ile zarif görünüm
• Dar açılı özel lens

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SSP300 SERİSİ

• Yüksek güç
• CNC yapımı alüminyum gövde ile zarif görünüm
• Dar açılı özel lens

                     “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSP300W

SSP300WW

3 030 0001

3 030 0011

Beyaz - 3 LED

Gün Işığı - 3 LED

10-30V -40 °C to +85 °C3 x 1W LED 6500 K200 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSP100W

SSP100WW

3 029 0001

3 029 0007

Beyaz - 3 LED

Gün Işığı - 3 LED

10-30V -40 °C to +85 °C1 x 1W LED 6500 K100 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Şehir
O

tobüsü Uyg SSP100W

Ş
ehir O

tobüsü Uyg SSP300W
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STFL SERİSİ

• Frigo Aydınlatma
• Düşük profilli yüzey montajı
ve gömme montaj seçenekleri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

STFL01 3 087 0001 Frigo Aydınlatma - 19 LED

10-30V -40 °C to +85 °C9 Watt 6500 K1225 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Frigo Uyg STFL01
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ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SGN01

SGN02

3 064 0001

3 064 0009

Beyaz LED - Duvara Montaj Braketi - Uzun Tip

Beyaz LED - Masaya Montaj Braketi - Kısa Tip

10-30V -40 °C to +85 °C4 x 0,25W LED 6500 K120 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SGN SERİSİ

• Esnek borulu okuma led lambası;
    isteğe bağlı boru uzunlukları
• Açma-Kapama Düğmesi
• Uyku alanları için; kamyonlar, karavanlar
ve otobüsler

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Kabinli Tır Uyg SGN01

M

ASAYA MONTAJ BRAKETİ

45 35
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43 17
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Ø10

SGN02
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                         “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”



STA SERİSİ

• Yüzeye montaj, ince tasarım
• Orta konsol ve tavan için uygundur
• İsteğe bağlı dokunmatik buton

                            “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBTAWND.GB  

SBTAWND.G 

3 061 0007  

3 061 0006 

Beyaz LED – Mavi Gece LED – Kısık Mod - Gri Gövde - Butonsuz  

Beyaz LED – Mavi Gece LED – Kısık Mod - Gri Gövde - Butonsuz

10-30V -40 °C to +85 °C162 x 0,06W LED 6500 K480 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

STA12W34AAB

STA24WW30AA

3 037 0097

3 037 0090

12V - Beyaz LED - 34 LED - Dokunmatik Buton

24V - Gün Işığı 30 LED - Butonsuz 

12V ya da 24V -40 °C to +85 °C34 x 0,6W LED 6500 K150 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SBTA SERİSİ

• Geniş tasarımlı LED iç lamba
• Yüzeye montaj
• Full, Dim, Gece Modu
• İsteğe bağlı dokunmatik buton

         “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Tır Uyg STA12W34AAB
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Ş
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ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SPN144LWAANB 3 016 0366 144 LED - 685mm - Beyaz LED, Mavi Gece LED - Butonlu

SPN60LWAAN 3 016 0371 60 LED - 351mm - Beyaz LED, Mavi Gece LED

10-30V -40 °C to +85 °C6500 K360 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

10-30V -40 °C to +85 °C6500 K

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Işık
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SPJ84LWAAN 3 016 0813 84 LED - 350mm - Beyaz LED, Mavi Gece LED

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SPN SERİSİ

• İç mekan sürekli led lamba
• En çok satan kavisli tasarım
• 30 cm'den 6mt'ye kadar mevcuttur
• Full, Dim, Gece modu
• İsteğe bağlı buton

SPJ SERİSİ

• Gömme montaj, ince kalınlık (9 mm)
• 30cm'den 6mt'ye kadar mevcuttur
• Full, Dim, Gece modu
• Farklı güçlerde çeşitli led stripler

      “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Şehirler Arası Otobüs Uyg SPJ84LWAAN

95

L 30

75

6
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ÇOK
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Ş
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İÇ AYDINLATMA



SPR SERİSİ

• Kavisli tasarım ledli iç lamba
• Co-ekstrüzyon PC lensi
• 30cm'den 6mt'ye kadar uzunluk
• Full, Dim, Gece modu
• İsteğe bağlı buton
• Yüzeye montaj
• Çeşitli led strip montaj imkanı

    “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SPIO SERİSİ

• İç mekan sürekli led aydınlatma
• Tavanın köşe kenarlarına mükemmel uyum
• 30cm'den 6mt'ye kadar mevcuttur
• Full, Dim, Gece, modu
• Farklı güçlerde çeşitli led stripler

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SPR12W6.310 3 016 0375 12V - 6 Power LED - 3W -  310mm - Tavan Aydınlatma

12V ya da  24V -40 °C to +85 °C1800 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

12V ya da  24V -40 °C to +85 °C6500 K

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Işık
Sıcaklığı

Şehirler Arası Otobüs Uyg SPIO

Şehirler Arası Otobüs Uyg SPR

B
U
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N

SEÇENEĞİ
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İÇ AYDINLATMA



     “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SPEP SERIES

• İnce ve dar alanlar için ledli iç aydınlatma.
• 30cm'den 6mt'ye kadar çeşitli uzunluklar
• Yüksek güçlü ledler ile kullanılabilir
• Yüzeye montajlı ince tasarım
   

12V ya da  24V -40 °C to +85 °C6500 K200 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SPEPL SERİSİ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SPEPH SERİSİ

Minibüs Uyg SPEPH

Minibüs Uyg SPEPL

9

34

L

38

L 15
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12V ya da  24V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

SPK SERIES

• L şeklinde alüminyum gövde profili ile
  merdivenler ve koridorlar için uygundur
• 30cm'den 6mt'ye kadar uzunluk.

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SPKL SERİSİ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SPKS SERİSİ

Kaymaz Bant

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SPKZ SERİSİ

• Zemin kaplama uygulamalarına uygun
• 30 cm'den 6mt'ye kadar uzunluk
• Çeşitli led renk seçenekleri
• Gömme montaj

Şehirler Arası Otobüs Uyg SPKZ

Şehirler Arası Otobüs Uyg

SPKL

SPKS

40

L 55

40

L 55

25

L

13

8

12

İÇ AYDINLATMA



ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBA24W12

SBA12W12

3 023 0026

3 023 0022

24V 12 LED Beyaz Koridor Aydınlatma 

12V 12 LED Beyaz Koridor Aydınlatma 

10V-30V -40 °C to +85 °C3 x 0,6W LED 6500 K15 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SBA12 SERİSİ

• Uzun boy, su geçirmez ledli iç aydınlatma
• Koridor, basamak veya kapı üstü alan  aydınlatması
• Gömme montaj
• Opsiyonel yüzeye montaj adaptörü
• Çeşitli led renkleri
• Dış mekanlarda da kullanılabilir,
üçüncü stop lambası için onaylı

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBA3W

SBA3R

3 022 0009

3 022 0020

3 LED BEYAZ - Basamak Aydınlatma

3 LED KIRMIZI - Basamak Aydınlatma

SBA3Y 3 022 0034 3 LED Sarı - Basamak Aydınlatma

12V ya da  24V -40 °C to +85 °C12 x 0,1W LED 6500 K60 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SBA3 SERİSİ

• Uzun boy, su geçirmez ledli iç aydınlatma
• Dış mekanlarda da kullanılabilir,
   pozisyon lambası için onaylı
• Gömme montaj
• Opsiyonel yüzeye montaj adaptörü
• Çeşitli led renkleri

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Şehirler Arası Otobüs Uyg SBA24W12

Şehirler Arası Otobüs Uyg SBA3W
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Montaj Deliği 258
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SDI SERİSİ

• LED arka aydınlatmalı gösterge ünitesi
• Talep üzerine özelleştirilebilir metin
• Gömme montaj

SDIA SERİSİ

• LED arka aydınlatmalı gösterge ünitesi
• Talep üzerine özelleştirilebilir metin
• İnce tasarım, yüzeye montaj

12V or 24V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

12V or 24V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

       “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

KLİPS SİSTEMİ

Şehir O
tobüsü Uyg SDI

MONTAJ

70

135 10,5

Şehir O
tobüsü Uyg SDIA

MONTAJ

70 60

47

29

200

6

İÇ YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI/ GÖSTERGELER

14



SDSB SERİSİ

• Yedi segment ekranlı dijital saat
• Sıcaklık göstergesi
• LDR sensör ile otomatik karartma işlemi
• Gömme montaj

SDSA SERİSİ

• Dot Matrix dijital saat
• Harici / dahili sıcaklık göstergesi
• 4 farklı kayar yazı
• İnce tasarım, yüzeye montaj

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SDSAR

SDSAW

3 006 0094

3 006 0095

°C Dijital Saat (Kırmızı Dot Matrix) TR Dil

°C Dijital Saat (Beyaz Dot Matrix) TR Dil

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SDSB302 3 006 0045 Stop Göstergeli ve °C'li Dijital Saat

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Şehir O
tobüsü Uyg SDSA

Şehir O
tobüsü Uyg SDSB

18
DakikaSaat

70

135

Dakika

Saat

LDR
(Fotosel)

70 60

47

29

200

6

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          15

İÇ YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI/ GÖSTERGELER



SDSM SERİSİ

• 12×60 çözünürlüklü dot matrix dijital saat
• Çeşitli renklerde RGB LED
• Canbus haberleşme
• Programlanabilir kayar yazı
• Talep üzerine özel tasarım
• Ekstra ince tasarım, gömme montaj

SDST SERİSİ

• Dot Matrix dijital saat
• Harici / dahili sıcaklık göstergesi
• Canbus haberleşme
• 4 farklı kayar yazı
• Talep üzerine özel firma logosu
• Gömme montaj

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Şehir Otobüsü Uyg SDSM

M

ONTAJ

35 3,5

78

275

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SDSTRK0028 3 006 0015 Kayar Yazılı Saat

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Şehir Otobüsü Uyg SDST

MONTAJ

KLİPS SİSTEMİ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

3

24

72

194
210

16

İÇ YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI/ GÖSTERGELER

Saat Dakika



SYBM001 SERİSİ

24V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı MONTAJ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

646

97

7.5

25
35 

5

8510
0

50

55
60

Hour

MinuteØ4.5

SYB SERİSİ

• 12×60 çözünürlüklü dot matrix dijital saat
• Çeşitli renklerde RGB LED
• Canbus haberleşme
• Programlanabilir kayar yazı
• Talep üzerine özel tasarım
• Ekstra ince tasarım, gömme montaj

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          17

İÇ YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI/ GÖSTERGELER

Şehir Otobüsü Uyg. SYB



SPG SERİSİ

• Yanıp sönen ledli okul otobüsü işareti
• 250 x 250 mm / 400 x 400 mm versiyon
• E onaylı retro reflektör
• Kilitli ve anahtarlı metal braket
• Opsiyonel braket versiyonları

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SPG128A

SPG127B

3 020 0025

3 020 0052

Okul Aracı İkaz Panosu (Büyük 40×40 cm)

Okul Aracı İkaz Panosu (Küçük 25×25 cm)

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Arka Ön

O
kul O

tobüsü Uyg SPG

Opsiyonel Braket

30
7

278

250

47

46
1

427

400

18

İÇ YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARI/ GÖSTERGELER



SLPRGB

SLP08 - 16 x 32

SLP08 - 16 x 64 

SLP08 - 16 x 96

SLP10 - 16 x 32 

SLP10 - 16 x 64 

SLP10 - 16 x 96 

SLP10 - 16 x 112 

SLP13 - 16 x 32

SLP13 - 16 x 64  

SLP13 - 16 x 96  

SLP13 - 16 x 112  

SLP13 - 16 x 128   

~ 8mm  

~ 10mm  

~ 13mm  

175

218

268

Ürün Kodu

266

506 

746

351 

677 

1002 

1165 

449

872  

1294  

1506  

1717   

A
(mm)

B
(mm)

70

150

150

C
(mm)

M6

M8

M8

DLED Merkez 
Mesafesi

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SLP SERİSİ

SLP10 - 20 x 32 

SLP10 - 20 x 64 

SLP10 - 20 x 96 

SLP10 - 20x 112 

SLP10 - 24 x 32

SLP10 - 24 x 64  

SLP10 - 24 x 96  

SLP10 - 24 x 128    

Tek renk

~ 10mm

(Beyaz) 

RGB

~ 13mm  

255

295

Ürün Kodu

345 

667 

988 

1309 

394

715  

1036  

1357   

A
(mm)

B
(mm)

100

150

C
(mm)

M8

M8

DLED Merkez 
Mesafesi

   “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SLP RGB SERİSİ

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Arka ÖnYan

Kontrol Ünitesi

Şehir
O

tobüsü Uyg SLP

A

B C

D

İÇ YÖN GÖSTERGE EKRANLARI

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          19

Hızlı ve Kolay veri aktarımı sağlayan
USB girişi

• Dairesel hareketler ile hatlar arası geçiş
• Basma hareketi ile hat seçimi
• Uzun basma hareketi (Yaklaşık 3sn) ile
üst menüye dönme olanağı sağlayan pratik kullanım



ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SUC2AC-B 3 044 0190 2A Çıkış - Mavi LED

SUC2AC-G 3 044 0191 2A Çıkış - Yeşil LED

SUC2AC-W 3 044 0192 2A Çıkış - Beyaz LED

SUC11 3 044 0132 2A Çıkış - Beyaz LED

10V/30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

2A

Akım

Ş
ehir O

tobüsü Uyg SUC2

VİDALI MONTAJ

SUC2AC Şehir Otobüsü Uyg

GÖMME MONTAJ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SUC2AC SERİSİ

Ø56 36

Mo
nta

j D
eli

ği 
Ø3

0

6

Ø2
8 

40Ø47

3

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SUC11 SERİSİ

SUC SERİSİ

• 1 x USB C tipi
• 1 x USB A tipi çıkış, Toplam 2A

• 2 x USB A tipi çıkış, Toplam 2A

• Gömme montaj USB şarj cihazı
• Plastik Gövde
• Aşırı sıcaklık koruması
• Ters gerilim koruması
• Çıkış kısa devre koruması
• Aşırı voltaj koruması
• Sigorta koruması
• LED ve gövde rengi seçenekleri 

İÇ USB ŞARJ CİHAZLARI

20

EMC Approved



“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SUC15 SERİSİ “Daha fazla bilgi için

QR kodu tarayınız”SUC16 SERİSİ

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SUC15B

SUC16B

3 044 0193  

3 044 0194  

USB Şarj Cihazı (Boru Tip)  

USB Şarj Cihazı (Yüzey Tip)

10V/30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

2 x 2,1A

Akım

162835

73

SUC SERİSİ

• 1 x USB C tipi 
• 1 x USB A tipi

• Yüksek güçlü USB şarj cihazı
• LED ve gövde rengi seçenekleri 

Şehir Otobüsü Uyg SUC16

Şehir Otobüsü Uyg SUC15

BORU TİP MONTAJ

Ø30
Monte Edilebilir Boru Çapı

İÇ USB ŞARJ CİHAZLARI

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU 2022/23          21

4,2 A
EMC Approved



ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SUC3B

SUC4B 

3 044 0035

3 044 0059

USB Şarj Cihazı (Mavi LED Boru Tip)

USB Şarj Cihazı (Mavi LED Yüzey Tip)

10V/30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

2,1A

Akım

SUC SERİSİ

• 2 x USB A tip

• Yüksek güçlü USB şarj cihazı
• LED ve gövde rengi seçenekleri 

32,5

62

31,540
Toplu Taşıma Otobüs Uyg SUC3 Boru Tipi

Toplu
Taşım

a Otobüs Uyg SUC4

YÜZEY MONTAJI

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SUC4 SERİSİ“Daha fazla bilgi için

QR kodu tarayınız”SUC3 SERİSİ

İÇ USB ŞARJ CİHAZLARI

22

EMC Approved



ÜRÜN KODU   ÜRÜN AÇIKLAMASI

SUC5B.Y

SUC6B.GR

3 044 0083 

3 044 0066  

Mavi LED / Sarı Gövde

Mavi LED / Gri Gövde / Kırmızı Stop Buton

PARÇA NUMARASI

10V/30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

2,1A

Akım

SUC SERİSİ

• 2 x USB A tipi çıkış

• Yüksek güçlü USB şarj cihazı
• Çeşitli renklerde led arka ışık

32,5

62

31,540

Şehir Otobüsü Uyg SUC6 Yüzey Tip

Şehir O
tobüsü Uyg SUC5

BORU
MONTAJI

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”SUC6 SERİSİ“Daha fazla bilgi için

QR kodu tarayınız”SUC5 SERİSİ

Ø30Boru Çapı

İÇ USB ŞARJ CİHAZLARI

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          23

EMC Approved



SSB SERİSİ

• Klasik tasarım, boruya ve yüzeye montaj
• Gövde, buton rengi, logo ve yazı seçenekleri

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SSB860

SSB863

3 038 0015

3 038 0011

Gri gövde, Kırmızı buton, Stop yazısı (Boru Tip)

Sarı gövde, Kırmızı buton, Stop yazısı (Boru Tip)

SSB870

SSB871

3 038 0022

3 038 0035

Gri gövde, Kırmızı buton, Stop yazısı (Düz Tip)

Sarı gövde, Kırmızı buton, Stop yazısı (Düz Tip)

Şehir O
tobüsü Uyg SBB

BORU
MONTAJ

Şehir O
tobüsü Uyg SBB

YÜZEY MONTAJ

Ø5

8065

37 21

Ø5

97

37

11
0

238

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Ø30
Monte Edilebilir Boru Çapı

İÇ BUTONLAR

24

EMC Approved



STBE SERİSİ

• Temassız buton
• Yanıp sönen led ışık ve buzzer sesi
• Yüzey veya boru tip montaj
• Gövde, buton rengi, logo ve yazı seçenekleri

STBD SERİSİ

• Dokunmatik buton
• Yanıp sönen led ışık ve buzzer sesi
• Yüzey veya boru tip montaj
• Gövde, buton rengi, logo ve yazı seçenekleri

• R107 Annex8 Regülasyonuna uyumlu!

   

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

10V- 30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

STBD004.A

STBD007 

3 078 0008

3 078 0012

Gri gövde, Kırmızı buton, Dikey stop yazısı (Boru Tip)

Gri gövde, Kırmızı buton, Yatay stop yazısı (Düz Tip)

STBE001

STBE002

3 078 0023 

3 078 0024 

Sarı gövde, Kırmızı buton, Dikey stop yazısı (Boru Tip)

Sarı gövde, Mavi buton, Dikey engelli logosu (Boru Tip)

Şehir Otobüsü Uyg STBD

YÜZEY MONTAJ

Sembol ve Yazı Seçenekleri

162835

73

EL SENSÖRÜ

Ø30Monte Edilebilir Boru Çapı

İÇ BUTONLAR

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          25

Şehir
O

tobüsü Uyg STBE

Boru
Montaj

EL SENSÖRÜ

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

BUZZER SESİ

LED IŞIK

EMC Approved

EMC Approved



STBC SERİSİ

• Kapasitif dokunmatik buton
• Yanıp sönen led ışık ve buzzer sesi
• Yüzeye montaj
• Gövde, buton rengi, logo seçenekleri

• R107 Annex8 Regülasyonuna uyumlu!

90

90 12

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

STBC01B

STBC03BP4MW

3 071 0001

3 071 0021

Mavi gövde, Engelli logolu, Kapasitif dokunmatik buton

Mavi gövde, Aç-Kapa logolu, Kapasitif dokunmatik buton

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

    “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Gövde Renkleri

B Y R G

Buton Sembolleri

01 02 03 06 18 3704

W YS M G DG

Serigrafi Renkleri Arka Plan Renkleri

STBC     01      B     

Ü
rü

n 
Ko

du

S
em

bo
l

G
öv

de
 R

en
gi

Kod Sistemi

Ş
ehir O

tobüsü Uyg STBC

YÜZEY MONTAJ

DIŞ BUTONLAR

26

EMC Approved



STBG SERİSİ

• Çift yönlü kapasitif dokunmatik buton
• Yanıp sönen led ışık ve buzzer sesi

• Cama montaj, içeriden ve dışarıdan
   etkileşim
• Gövde, buton rengi, logo seçenekleri
• Çeşitli cam kalınlıkları için uygundur

• R107 Annex8 Regülasyonuna uyumlu!

90

98

CAM

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

STBG01BP4S60 3 071 0064 Engelli Cam Tipi Kapasitif Dokunmatik Buton (buzzer'lı)

“Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

Gövde Renkleri

BB YY RR GG

Buton Sembolleri

01 02 03 0604

STBC     01      B      N/P      4/5      S/D            60/90

Ü
rü

n 
Ko

du

S
em

bo
l

G
öv

de
 R

en
gi

N
eg

at
if 

/ P
oz

iti
f Ç

ık
ış

K
ab

lo
 M

ik
ta

rı

Te
k 

/ Ç
ift

 C
am

 T
ip

i

60
°/

90
° A

çı
lı G

öv
de

Kod Sistemi

Açı Tipleri

Ş
ehir O

tobüsü Uyg STBG

103

DIŞ BUTONLAR

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          27

YÜZEY MONTAJI-YAPIŞTIRMA

EMC Approved



SML SERİSİ

• Retro reflektör, led işaret lambası
• Ön, Yan, Arka Pozisyonlar için Onaylı
• Güçlü tasarım, yüzeye montaj

DIŞ İŞARET VE POZİSYON LAMBALARI

15

11
111
75

42

30

SML02SML01

SML02SML01

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

SME SERİSİ

14

17120

Ø4.5

50

75

32

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SME01Y

SME01W

3 049 0110

3 049 0111

Sarı LED Yan İşaret Lambası

Beyaz LED Ön İşaret Lambası

SME01R 3 049 0112 Kırmızı LED Arka İşaret Lambası

Kablo Tipi

Konnektör Tipi

Sarı LED Yan İşaret Lambası

Beyaz LED Ön İşaret Lambası

Kırmızı LED Arka İşaret Lambası

ÜRÜN AÇIKLAMASIÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI

SME02Y

SME02W

3 049 0116

3 049 0117

SME02R 3 049 0118

Sarı LED Yan İşaret Lambası

Beyaz LED Ön İşaret Lambası

Kırmızı LED Arka İşaret Lambası

ÜRÜN AÇIKLAMASIÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI

SML02Y

SML02W

3 049 0127

3 049 0126

SML02R 3 049 0128

Konnektör Tipi

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SML01Y

SML01W

3 049 0103

3 049 0080

Sarı LED Yan İşaret Lambası

Beyaz LED Ön İşaret Lambası

SML01R 3 049 0081 Kırmızı LED Arka İşaret Lambası

Kablo Tipi

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

ArkaYan Ön

Tır Uyg Yan Pozisyon

Arka Pozisyon

Ön Pozisyon

19

18

Tır Uyg SML02

Braket

Tır Uyg SME02

Braket

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

28

SML01

SME01

EMC Onaylı



12V ya da 24V -40 °C to +85 °C12 x 0,06W LED

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

150
6

2210

1405

6

20

96
5 86

10

SBC SERİSİ

• Uzun boyutlu, led işaret lambası
• Ön, Yan, Arka pozisyonlar için onaylı
• Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir
• Çeşitli led renkleri

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBC24Y12

SBC24R12

3 076 0002

3 076 0008

24V - 12 LED - SARI - YAN POZİSYON

24V - 12 LED - KIRMIZI - ARKA POZİSYON

SBC24W12 3 076 0001 24V - 12 LED - BEYAZ - ÖN POZİSYON

Tır Uyg Ön Pozisyon

Tır Uyg Yan Pozisyon

Tır Uyg Yan Pozisyon

SBB SERİSİ

• En çok satan, küçük boyutlu led işaret lambası
• Ön, Yan, Arka pozisyonlar için onaylı
• Yüzeye montaj
• Opsiyonel braket
• Hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilir
• Çeşitli led renkleri 

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          29

12V ya da  24V -40 °C to +85 °C6 x 0,06W LED 30 Lumen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Lümen
Değeri

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBB12Y6

SBB12R6

3 024 0007

3 024 0013

12V - 6 LED - SARI - YAN POZİSYON

12V - 6 LED - KIRMIZI - ARKA POZİSYON

SBB12W6 3 024 0001 12V - 6 LED - BEYAZ - ÖN POZİSYON

DIŞ İŞARET VE POZİSYON LAMBALARI ArkaYan Ön

EMC Onaylı

EMC Onaylı



S036 SERİSİ

• Dönüş göstergesi
• Kategori 6 led lamba
• İnce aerodinamik tasarım
• Yüzeye montaj

Tır Uyg

Arka Pozisyon

Yan Pozisyon

Ön Pozisyon

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

Tır Uyg Yön-Direkt Aydınlatma10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

DSL-036.05 3 066 0054 Kategori 6 LED Lamba  

A

1.5
30

88

150

16

32

130

Ø4

116 7

S550 SERİSİ

• Retro reflektör, led işaret lambası
• Ön, Yan, Arka pozisyonlar için onaylı
• Güçlü tasarım, yüzeye montaj

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S550.05

S550.06

3 080 0001

3 080 0005

3 LED Sarı Yan Pozisyon - 500mm - Click Kablo

3 LED Kırmızı Arka Pozisyon - 1000mm - Click Kablo 

S550.07 3 080 0009 3 LED Beyaz Ön Pozisyon - 1500 - Click Kablo

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

30

DIŞ İŞARET VE POZİSYON LAMBALARI ArkaYan Ön

EMC Onaylı

EMC Onaylı



ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBL190

SBL145

3 082 0001

3 082 0003

3 Fonsksiyonlu LED İşaret Lambası - Kısa - 500mm Kablo

3 Fonsksiyonlu LED İşaret Lambası - Uzun - 500mm Kablo

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

SBL190 SERİSİ   “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”
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DIŞ İŞARET VE POZİSYON LAMBALARI ArkaYan Ön

Truck App Marker Lamp

Mounting

Truck App Marker Lamp

Mounting

10
2

130

Ø6

35

Ø27

14

39

Ø6

Ø27

3414

16
8

10
2

39

EMC Onaylı

SBL145 SERİSİ

• Led işaret lambası
• Ön, Yan, Arka pozisyonlar için onaylı
• Güçlü tasarım, yüzeye montaj

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”



DIŞ ARKA LAMBALAR

S-220 STD

• Dairesel çok işlevli led lamba

• Stop / Kuyruk / Sinyal Fonksiyonları

• Özel reflektör tasarımı

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S-220 FR

• Dairesel çok işlevli led lamba
• Sis - Geri Vites Fonksiyonları

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

32

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-220 STD 1 041 0073 Stop/Kuyruk/Sinyal Fonksiyonları

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-220 FR 1 041 0089 Sis/Geri Vites Fonksiyonları

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

103 35,5

103 35,5

S-220 FR

S-220 STD



DIŞ ARKA LAMBALAR

ÜRÜN KODU PARÇA  NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-230 STD 1 041 0064 Stop/Kuyruk/Dinamik Sinyal Fonksiyonları

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-230 FRT 1 041 0066 Sis/Geri Vites/Kuyruk Fonksiyonları

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

S-230 STD

• Dairesel çok işlevli led lamba

•Stop / Kuyruk / Dinamik Sinyal Fonksiyonları

•Özel Reflektör Tasarımı ve Neon Kuyruk Lambası

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S-230 FRT

• Dairesel çok işlevli led lamba

•Sis – Geri Vites – Kuyruk Fonksiyonları

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”
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122 44

122 44

S-230 STD

S-230 FRT



DIŞ ARKA LAMBALAR

S-5000

• Dikdörtgen çok işlevli led lamba

• Stop, Kuyruk, Dinamik Sinyal, 
Sis, Geri Vites Fonksiyonları

• Reflex Reflektör

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S-5100

• Dikdörtgen çok işlevli led lamba

• Stop, Kuyruk, Dinamik Sinyal, 
  Sis, Geri Vites Fonksiyonları

• Reflex Reflektör

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

34

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-5000 1 041 0106 6-Fonksiyonel Arka LED Lamba

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMA

S-5100 1 041 0108 6-Fonksiyonel Arka LED Lamba

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

223

11
3

42

70,9
45

13
6

350

223

S-5000

S-5100



DIŞ ARKA LAMBALAR

S-4200
• Dikdörtgen çok işlevli led lamba

• Stop, Kuyruk, Sinyal Göstergesi, 
  Sis, Geri Vites Fonksiyonları

• Reflex Reflektör

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S-6000

• Dikdörtgen çok işlevli led lamba

• Stop, Kuyruk, Dinamik Sinyal, 
  Sis, Geri Vites Fonksiyonları

• Reflex Reflektör

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-4200 1 041 0131 6-Fonksiyonel Arka LED Lamba

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma
Gerilimi

Çalışma
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S-6000 1 041 0255 6-Fonksiyonel Arka LED Lamba

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU  | 2022/23          35

247,2

13
8,2

46

370

14
5

45

S-4200

S-6000



  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SFZL18 SERİSİ

• Dış ve iç mekan için çevre aydınlatma
• Yüksek güç ve düşük tüketim
• Düz açı görünümü
• Yüzeye montaj

DIŞ ÇEVRE AYDINLATMA & ÇALIŞMA LAMBALARI

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SFZLG18W 3 059 0001 12V 18 LED İç - Dış Aydınlatma

SFZLS12G6W 3 059 0027 12V 12 LED İç - Dış Aydınlatma

SFZLS24G6W 3 059 0028 24V 6 LED  İç - Dış Aydınlatma

10V-30V 850 Lümen
-40 °C to +85 °C

18 x 0,5W LED
6500 K

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

12V or 24V 250 Lümen

Şehirlerarası Otobüs Uyg SFZLS12
SFZLS6

SFZLS18

DO
K

U
N

M
AT

İK
BUTON SEÇENEĞİ

6 x 0,5W LED
12 x 0,5W LED

286

60

252

Ø4

17.5

213
179

60

Ø4

17.5

17.596
 130

60

Ø4

SFZLS6 SERİSİ

• Dış ve iç mekan için küçük boyutlu çevre aydınlatması
• Düşük tüketim
• Düz açı görünümü
• Yüzeye montaj

SFZLS12 SERİSİ

• Dış ve iç mekan için orta boy çevre aydınlatması
• Yüksek güç ve düşük tüketim
• Düz açı görünümü
• Yüzeye montaj

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SFZLSB

36 

   SFZLSBW12W  3 059 0031 12 Beyaz LED  Beyaz Gövde Butonlu

SFZLSBG12W 3 059 0032     12 Beyaz LED  Gri Gövde Butonlu

EMC Approved



SZL SERİSİ

• Dış mekan için büyük boy çevre aydınlatması
• Yüksek güçlü ışıkla benzersiz tasarım
• Eğimli görüş açısı
• Yüzeye montaj
• İsteğe bağlı gövde renkleri

SMZLS SERİSİ

• Dış mekan  için küçük boyutlu çevre aydınlatması
• Düşük güçlü ışıkla benzersiz tasarım
• Yüksek sıcaklığa dayanıklı (105°C)
• “Motor Odası” alanları için mükemmel
• Eğimli görüş açısı
• Yüzeye montaj
• İsteğe bağlı gövde renkleri

Karavan Uyg SMZL

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

10V-30V

12V or 24V

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SMZLS24G12W 3 045 0051 12 LED Dış Aydınlatma

SMZLG24W 3 045 0025 24 LED Dış Aydınlatma

1250 Lümen
900 Lümen
380 Lümen

-40 °C to +85 °C
36 x 0,5W LED
24 x 0,5W LED
12 x 0,5W LED

6500 K

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SMZLS

SZL

SZLG36W 3 045 0005 36 LED  Dış Aydınlatma

Ø6

300

275
80

83

117

Ø4.50

107
38

40°

55

166

200
187

Ø4.50

38

40°

55

SMZL SERİSİ

• Dış mekan için orta boy çevre aydınlatması
• Yüksek güçlü ışıkla benzersiz tasarım
• Eğimli görüş açısı
• Yüzeye montaj
• İsteğe bağlı gövde renkleri

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SANEL  ÜRÜN KATALOĞU | 2022/23          37

DIŞ ÇEVRE AYDINLATMA & ÇALIŞMA LAMBALARI

EMC Approved



SWL120 SERİSİ

• Yüksek güçlü, dairesel led çalışma lambası
• Paslanmaz çelik braket, vida ve somunlar
• Görüş açısı için ayarlanabilir braket

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SWL100 SERİSİ

• Yüksek güçlü, kare led çalışma lambası
• Paslanmaz çelik braket, vida ve somunlar
• Görüş açısı için ayarlanabilir braket
• Opsiyonel switch

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

10-30V -40 °C to +85 °C16 x 3W LED 6500 K1500 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Luminious
Flux

10-30V -40 °C to +85 °C6 x 3W LED 6500 K1000 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

Traktör Uyg SWL120

Tır Uyg SWL100

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SWL100 3 019 0018  16 LED Siyah Gövde

100 40

10
0

15
3

31

35 19

69118

SWL120.1000 3 019 0001 6V Power LED 18W Çalışma Lambası

38

DIŞ ÇEVRE AYDINLATMA & ÇALIŞMA LAMBALARI

SWL100.B 3 019 0019 16 LEDs Siyah Gövde - Butonlu

EMC Onaylı

EMC Approved



SWL115 SERİSİ

• Yüksek güçlü, kare led çalışma lambası
• Paslanmaz çelik braket, vida ve somunlar
• Görüş açısı için ayarlanabilir braket
• Opsiyonel switch

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

SWL215 SERİSİ

• Yüksek güçlü, dikdörtgen led çalışma lambası
• Paslanmaz çelik brakett, vida ve somunlar
• Görüş açısı için ayarlanabilir braket
• Daha uzun versiyonları mevcuttur

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız”

10-30V -40 °C to +85 °C6 x 3W LED 6500 K1000 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

10-30V -40 °C to +85 °C12 x 3W LED 6500 K1250 Lümen

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Güç 
Tüketimi

Işık
Sıcaklığı

Lümen
Değeri

SWL215.2000 3 019 0011 12 Power LED 22W Çalışma Lambası (2000 Lm)

Ağır İş Makinesi Uyg SWL215

Ağır İş Makinesi Uyg SWL115

ÜRÜN  KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SWL115.1000 3 019 0006 6V Power LED 11W Çalışma Lambası (1000 Lm)

61

1935

31

10
4

116

31

35

215

10
4
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DIŞ ÇEVRE AYDINLATMA & ÇALIŞMA LAMBALARI

EMC Approved

EMC Onaylı



DIŞ ÖN LAMBALAR

Şehir Otobüsü Uyg DRLK

Şehir Otobüsü Uyg DRL

21
.5

46.5

2331

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

DRL 5×2 

DRL 6×2

DRL 7×2 

DRL 8×2

DRLK 6X2

3 009 0001

3 009 0016

3 009 0023

3 009 0025

3 009 0103

Yuvarlak tasarım gündüz farı

Dikdörtgen tasarım gündüz farı

12V ya da 24V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Red

Black

Blue

Ignition
Switch

GND

Park
Lighting

15

31

58

Driver

58

31

15

Park
Position

GND

Ignition

Blue

Black

Red
D

DRLK03
24V

Red : DRL
Black : GND

Blue : Front Pos.

Driver

DRL SERİSİ

• Dairesel tasarım
• Ön pozisyon ve gündüz farı
• 5×2 / 6×2 / 7×2 / 8×2 kombinasyonları mevcut
• Braket ile çeşitli şekiller ve pozisyonlar için onaylanmıştır

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

DRLK SERİSİ

• Dikdörtgen tasarım
• Gündüz farı
• Braket ile çeşitli şekiller ve pozisyonlar için
6x2 kombinasyonunda onaylanmıştır

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

40

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı



DIŞ ÖN LAMBALAR

S900

SFF701
ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SFF701 

SFF701

3 079 0002

3 079 0001

Alüminyum Metalize Kaplama Reflektör

Siyah Reflektör

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S900 

SFDP900

SFDPT900

3 079 0006

3 079 0007

3 079 0008

90mm Fog Lamp

3 Function Multi Lamp (Fog,Drl,Position)

4 Function Multi Lamp (Fog,Drl,Position,Turn)

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

SFF SERİSİ

• Küçük boy 70 mm, LED Ön Sis lambası
• Düşük güç tüketimi
• Dayanıklı PC lensi
• Levelling mechanism

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S900 SERİSİ

• 90 mm LED Ön Çoklu lamba
• Düşük güç tüketimi
• Durable PC lens
• Levelling mechanism

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

95

80

A

60

60

Ø5,2

55

70

50

TURNPOSITIONDRLFOG90mm 
Multi Lamp

SFDPT900

S900

SFDP900
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74,1
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ELEKTRONİK KLİMA KONTROL ÜNİTELERİ

118 22

53

118

53

17.5 2
30

EXT

AUTO

M
inibüs Uyg SACU

M
inibüs Uyg KK

M
inibüs Uyg S2AC

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

S2AC 3 014 0067 Klima Kontrol Ünitesi (Yeni)

10V-30V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

80 63 2,55
65,5

38

KK SERİSİ

• Düşük maliyetli A/C klima kontrol ünitesi
• Buton sembolleri, yazılım için
 özelleştirme ve istek üzerine firma logosu
• İç ve dış sıcaklık görüntüleme seçeneği
• LED ışık

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

ÇOK
SATAN

SACU SERİSİ

• Küçük tasarım A/C klima kontrol ünitesi, 
dar alanlar için mükemmel tasarım
• Buton sembolleri, yazılım için
 özelleştirme ve istek üzerine firma logosu
• İç ve dış sıcaklık görüntüleme seçeneği
• LED ışık

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

S2AC SERİSİ

• Çok işlevli A/C klima kontrol ünitesi
• Buton sembolleri, yazılım için
 özelleştirme ve istek üzerine firma logosu
• İç ve dış sıcaklık görüntüleme seçeneği
• Yeni nesil asil tasarım
• LED ışık

             “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”
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ELEKTRONİK KONVERTÖRLER 

Ø5

39

80

68

10
0

(SCC5)70

(SCC10)100

(SCC20)130

    “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”SCC 05 SERİSİ

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”SCC 10 SERİSİ

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”SCC 20 SERİSİ

SCC SERİSİ

• Giriş 24V DC > Çıkış 12V DC
• Yüksek verimlilik: %94
• Kısa devre, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık koruması
• Sabit çıkış voltajı
• Bekleme modunda düşük güç tüketimi (max.20mA)
    

24V
5A
10A
20A

Çalışma 
Gerilimi

Akım

-40 °C to +85 °C

Çalışma 
Sıcaklığı

42



ELEKTRONİK UYARI ALARMLARI

SBH834 SERIES

• En çok satan geri vites kornası
• ABS gövde ve metal braket

>94 dB @1mt

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

SDH002 SERIES

• İç mekan kullanımı için ding dong zil sesi
• İsteğe bağlı ses sürümleri mevcuttur

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

SB888 SERIES

• Buzzer, iç mekan kullanımı için, isteğe bağlı ses
    versiyonları mevcuttur.

>75 dB @1mt

  “Daha fazla bilgi için
QR kodu tarayınız.”

59

21

52

21

Ø52

31

Ø7.5

Ø7

20

24
.5

7.5

Ø3
2

20

10-30V -40 °C to +85 °C0.3A 90±10>94 dB @1mt

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

Akım Döngü
Oranı

Ses
Seviyesi

9V-32V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

9V-32V -40 °C to +85 °C

Çalışma 
Gerilimi

Çalışma 
Sıcaklığı

ÜRÜN KODU PARÇA NUMARASI ÜRÜN AÇIKLAMASI

SBH834 3 002 0040 Geri Vites Kornası

SBH002 3 007 0001 Ding Dong Zil Sesi

SB888 3 005 0001 Buzzer - Opsiyonel Ses
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Mini Röleler

ELEKTRONİK RÖLELER
  “Daha fazla bilgi için

QR kodu tarayınız.”

Mikro Röleler

Güç Rölesi Sigortalı Röle

4 PIN Normalde Açık Mini Röleler

• Gerilim - Akım : 12V - 30A
                                          : 24V - 20A
• Röle Tipleri : SR -Normalde Açık Mini Röle
                                          : SRD -Normalde Açık Mini Röle (Diyotlu)
                                        
                                          : SRR -Normalde Açık Mini Röle (Dirençli)

(Normalde Açık)

(Diyotlu)

(Dirençli)

5 PIN Çift Kontaklı (Change Over) Mini Röle

• Gerilim - Akım : 12V - 20/30A
                                          : 12V - 30/50A
                                          : 24V - 10/20A
• Röle Tipleri     : SR -Çift Kontaklı Mini Röle
                                          : SRD -Çift Kontaklı Mini Röle (Diyotlu)
                                        
                                          : SRR -Çift Kontaklı Mini Röle (Dirençli)

Değiştirmeli

(Diyotlu)

(Dirençli)

5 PIN Çift Çıkışlı Mini Röle

• Gerilim - Akım : 12V - 2 x 20A
                                          : 24V - 2x15A
                                          : 24V - 2 x 15A (Çift Çıkış)
• Röle Tipleri : SR -Çift Çıkışlı Mini Röle
                                          : SRD -Çift Çıkışlı Mini Röle (Diyotlu)
                                        
                                          : SRR -Çift Çıkışlı Mini Röle (Dirençli)

Çift Çıkışlı

(Diyotlu)

(Dirençli)

4 PIN Normalde Açık Mikro Röle

• Gerilim - Akım : 12V - 25A

4 PIN Normalde Açık Güç Rölesi

• Gerilim - Akım : 12V - 80A
                                          : 24V - 40A

4 PIN Normalde Açık Sigortalı 
Mini Röle
• Gerilim - Akım : 12V - 30A
                                          : 24V - 20A

5 PIN Çift Kontaklı (Change Over) Röle

• Gerilim - Akım : 12V - 20/25A
                                          : 24V - 10/15A

(Dirençli)

(Dirençli)
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ELEKTRONİK FLAŞÖRLER & ZAMAN RÖLELERİ
    “Daha fazla bilgi için

QR kodu tarayınız.”
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Zaman Röleleri

Çok Amaçlı
Zaman Rölesi

Sis Lambası Rölesi İç Işık
Zamanlayıcı Rölesi

Tekrarlamayı Başlat
Kilitleme Rölesi

Pil Ayırıcı
Röle

Silecek Zamanlayıcısı
Röle

Direnç
Röle

Öncesi ve Sonrası
Isıtma Rölesi

Seviye Sensörleri

Seviye Uyarısı
Röleler

Jeneratörler İçin 
Seviye Uyarı Röleleri

Su Seviyesi Probu Yakıttaki Su
Filtre Sensörü

Flaşörler

Binek Araçlar ve CV'ler 
İçin Flaşörler

Sigortalı Lamba Yok Uyarısı 
İçin Flaşörler

Kablo Bağlantılı 
Flaşörler 

Traktörler ve Kamyonlar
İçin Flaşörler

Uyarı ve Kontrol Üniteleri

RPM
Kontrol Ünistesi

Towbar Düşük Voltaj
 İkaz Rölesi

Hız Limiti
Rölesi

Fren Balata
Rölesi

Kapı Açık
İkaz Rölesi

Yankılı & Titreyen
Röle



ÖZEL TASARIMLAR

LED Spot 4,2A USB Şarj Cihazı

DRL + Sinyal Ön Sinyal

Arka Lamba Seti Geri Pozisyon Seti

LED İç Aydınlatma

Cam Ayırma Duvarı
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ÖZEL TASARIMLAR ŞERİT LED’LER
• Opsiyonel Gece Aydınlatması (Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber)
• RGB
• LED Gücü : 0,06WATT - 0,2 WATT - 0,5 WATT - 1WATT
• 3000K - 6500K aracın her yerinde sabit LED rengi
• Sabit akım regülasyonu
• Ters voltaj koruması
• Dim
• 100 mm'den 600 mm'ye kadar PCB uzunlukları
• Farklı araç uzunlukları için kablolama
• Gerilim düşümü hesabı
• Akım kapasite hesaplaması
• Isı transferi izleme
• LUX ölçümü ve optimizasyonu
• Devreden devreye veya devreden kabloya bağlantı
• EMC Onayı
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Sigorta ve Röle Kartı

Elektronik Kontrol Ünitesi
20 AMP DC/DC 

Konvertör

Elektrikli Araçlar İçin
Güç Dağıtım Ünitesi

• Akım kapasite hesaplaması
• Isı transferi izleme
• LUX ölçümü ve optimizasyonu
• Devreden devreye veya devreden kabloya bağlantı
• EMC Onayı

ŞERİT LED’LER
• Opsiyonel Gece Aydınlatması (Kırmızı - Mavi - Yeşil - Amber)

ÖZEL TASARIMLAR



IA
TF16949:2016

IS

O 9001:2015

IS

O 14001:2015

Kablo
Üretim

Lazer
Markalama

Epoksi
Döküm

Ultrasonik
Kaynak

PCBA Yüzey
Kaplama

İşleme 
Merkezi

SMDPress Plastik
Enjeksiyon

Robot
Teknolojisi

PCB
Kesme Robotu

Dalga
Lehim

HAKIMIZDA

Kuruluş
1980, TURKEY

İhracat Oranı
40%

AR-GE Merkezi
2017

Çalışanlar
+250 

Kapalı Alan
17.000 m2

Kurşunsuz Üretim

IPC Standartlarına
U

ygun
Nitro

jenli Lehimlem
e

Elektrostatik Ortam

ESD
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UYGULANAN ARAÇLAR
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REFERANSLAR



SANEL SANAYİ ELEKTRONİĞİ 
İMALAT ve TİCARET A.Ş.

sanel.com.tr

sanel@sanel.com.tr (+90) 216 427 26 50Orta Mh. Yetkin Sk.
No: 4    34956
Tuzla / İstanbul
TURKEY
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